
Schlüter®-KERDI-SHOWER

Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau
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Fordele

• Let og sikker installation

 Afl øbet er tilgængeligt ved montering på afl øbsrøret, og det giver mulighed 

for en let og sikker installation og tæthedsprøvning. 

 Faldet er allerede indbygget i Schlüter®-KERDI-SHOWER Board. 

 Det gennemprøvede Schlüter®-KERDI-DRAIN afl øb med klæbefl ange sikrer 

en god og sikker forbindelse til fl adetætningen. 

 Risten kan tilpasses i højden fra 3 til 15 mm og er således velegnet til 

materialetykkelserne på glasmosaik, natursten, keramik eller coatinger.

 Schlüter®-KERDI-SHOWER Board kan både anvendes til fi rkantede og 

runde brusekabiner.

• Meget lav konstruktionshøjde

 Højden på udlignings-boardet er 60 mm. 

 Højden på fald-boardet er (afhængig af størrelsen) 32–40 mm. 

 Der er mulighed for en samlet højde på under 100 mm uden belægning. 

 Lav konstruktionshøjde og let rengøring, fordi vandlåsen er placeret 

direkte i risten. Ved vertikale afl øbstilslutninger direkte gennem det 

bærende underlag kan man undvære udlignings-boardet. 

 Her opnås der endnu lavere konstruktionshøjder (32–40 mm plus 

belægningsmaterialet).

• Fås i følgende størrelser:  90 x 90 cm

  100 x 100 cm

  120 x 120 cm

  150 x 150 cm
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 Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Todelt faldelement + todelt udlignings-board

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-T

Todelt faldelement

L x B 
mm

Varenr. / sæt

 900 x  900 KSTC 60   900

  1000 x 1000 KSTC 60 1000

  1200 x 1200 KSTC 60 1200

  1500 x 1500 KSTC 60 1500

L x B 
mm

Varenr. / sæt

 900 x  900 KST   900

  1000 x 1000 KST 1000

  1200 x 1200 KST 1200

  1500 x 1500 KST 1500

 Schlüter®-KERDI-SHOWER
   Schlüter®-KERDI-SHOWER er et modulop-

bygget system til opbygning af brusekabiner i 

gulvniveau med keramiske fl iser. Der kan kom-

bineres faldelementer – enten med eller uden 

udlignings-boards – og sæt til vægtætning og 

gulvafl øb til fi re forskellige dimensioner.

Basismålene er som følger:

  90 x   90 cm

100 x 100 cm

120 x 120 cm

150 x 150 cm

Gulvelementerne kan nemt tilpasses til montering i 

runde brusekabiner ved hjælp af forprægede noter. 

Schlüter®-KERDI-SHOWER moduler udmærker 

sig ved en meget enkel og sikker anvendelse.

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-T
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T er et gulvelement med > 2 % fald til direkte montering i bruseka-

biner i gulvniveau. Det er forberedt til montering i gulvafl øbet Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE. For at 

spare plads under transporten og lette håndteringen leveres det i to dele, der skal sættes sammen. 

En Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, der dækker hele elementet, er inkluderet i leveringsomfan-

get.

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC
Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC er et gulvelement med > 2 % fald til direkte montering i bru-

sekabiner i gulvniveau. Det er forberedt til montering i gulvafl øbet Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE 

og sammen med et udlignings-board til montering i afl øbsskålen og afl øbsledningen. For at spare 

plads under transporten og lette håndteringen leveres det i to dele, der skal sættes sammen. En 

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, der dækker hele elementet, er inkluderet i leveringsomfanget.

Gulvelementer
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 Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Tætningssæt

L x B 
mm

Varenr. / sæt

900 x 900 eller 1000 x 1000 KSS 5 KD10 EH 40*

  1200 x 1200 eller 1500 x 1500 KSS 10 KD10 EH 40**

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK er et tætningssæt til brusekabiner i gulvniveau. Det omfatter en 

Schlüter®-KERDI 200 til tætning af vægfl ader i bruseren samt dertil hørende formstykker til indven-

dige hjørner og rørgennemføringer. Med til leveringsomfanget hører også Schlüter®-KERDI-KEBA 

tætningsbånd til tætning af banesamlingerne og overgangene mellem gulv og væg, et Schlüter®-

KERDI-DRAIN-BASE gulvafl øb samt Schlüter®-KERDI-COLL tætningsklæber til påklæbning af tæt-

ningsbåndene og formstykkerne. Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK kan anvendes til konventionelle 

brusekabiner i gulvniveau eller sammen med gulvelementerne Schlüter®-KERDI-SHOWER-T og 

-TC.

Indhold / sæt:

Tætningssæt

Schlüter®-KERDI-200

1 m x 5 m* / 1 m x 10 m**

Schlüter®-KERDI-KEBA

12,5 cm x 10 m

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI

2 stk.

Schlüter®-KERDI-COLL

1,85 kg* / 4,25 kg**

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

1 sæt

Schlüter®-KERDI-KM

2 stk. Ø 150 mm
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Konstruktion med støbt gulv Konstruktion med udlingnings- og fald-board

 Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

DN Varenr.

Horisontalt afl øb med vandlås og standardrist i rustfrit stål

40 KD10 BEH 40 GV

Horisontalt afl øb med vandlås og designrist i rustfrit stål

40 KD10 BDR1H 40 GV

gulvafl øb

 Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE er et specielt lavt gulvafl øb, der er velegnet til montering i kon-

ventionelle brusekabiner med støbt gulv eller i brusekabiner i gulvniveau med Schlüter®-KERDI-

SHOWER gulvelementer. Vandlåsen er integreret i afl øbets rist og kan rettes ind i højden, så den 

passer til en fl ise- eller gulvbelægningstykkelse på mellem 3 mm og 15 mm. Den mindste konstruk-

tionshøjde er kun 70 mm, og afl øbskapaciteten ligger på 0,4 l/sekund. Afl øbet er placeret horisontalt 

med en diameter på Ø 40 mm og et medfølgende overgangsstykke fra Ø 40 mm til Ø 50 mm. 

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE fås enten med en standardrist i rustfrit stål eller med en designrist 

i rustfrit stål.

KD10 BEH 40 GV

Standardrist i rustfrit stål 

10 cm x 10 cm

Designrist i rustfrit stål 

10 cm x 10 cm
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� Lægning af tyndt mørtellag (fortanding 

3 x 3 mm) til limning af samlingstætning Schlüter®-

KERDI.

� Udlægning og glatning af Schlüter®-KERDI 

banen.

� Overklæbes fuldt dækkende i stødområ-

det med Schlüter®-KERDI bånd ved hjælp af 

Schlüter®-KERDI-COLL.

� Pålæg udjævnings-board. Bemærk: Over-

hold ved krav i relation til trinlyd henvisninger i 

datablad 8.6.

� Forsyn plant fl adeunderlag med tyndt mørtel-

lag.

� … tilslut til bygningens spildevandsafled-

ning.

� Udskær rørføring med tapetkniv.

	 Tilslut afledningsrør til Schlüter®-KERDI-

DRAIN afl øbsskål. Brug evt. medleveret redukti-

onsstykke og …


 Ved udlægning på mørtelklatter: Ret udjæv-

nings-board ud med vaterpas.

�  Forsyn udlægsfl ade for afl øbselementet med 

et tyndt mørtellag.

� Foretag evt. tæthedsprøvning.


b … og læg det på. (OBS! Ikke forbindelses-

stød på det underliggende rørforløb).


a Sæt fald-board sammen …� Udlæg tyndt mørtellag på udjævnings-

board.

� Forsyn tætningslæbe i afl øbsskål med smø-

remiddel.
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a) Rist i rustfrit stål med rørstykke og vandlås

b) Schlüter®-KERDI manchet

c) Forhøjningsstykke til fl iseklæb

d) Afl øbsskål  e) Overgangsstykke 

  DN 40 om DN 50

� Forsyn resterende fl ade med tyndt mørtellag 

(fortanding 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm).

� b Vægtilslutninger skal ligeledes limes tæt 

med Schlüter®-KERDI bånd og Schlüter®-KERDI-

COLL.

� Forsyn rist i rustfrit stål med underforing i form 

af et tyndt mørtellag og ret den ind efter højden 

på fl iserne.

� Tryk forhøjningsstykke til fl iseklæb ind i udløbs-

skålen og ned i klæberunderlaget.

� … og glat ud.

� Forsyn fl ange på forhøjningsstykke til fl iseklæb 

med Schlüter®-KERDI-COLL.

� a Lim hjørneformstykker fuldt dækkende med 

Schlüter®-KERDI-COLL.

� Skru forud for ibrugtagning rustfrit stålgitter af 

og fi nd ud af, hvor vandlåsen skal sidde, ved at 

trykke (forsyn evt. O-ring med smøremiddel).

� SLæg Schlüter®-KERDI manchet på …

� Tryk rist i rustfrit stål med rørstykke ind i for-

højningsstykke til fl iseklæb.

21 22

23

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

✗
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