
Schlüter®-Systems
Innovationer for grænseløs brusefornøjelse



Schlüter®-Systems tilbyder dig …
det komplette værktøj til fremstilling af brusekabiner uden barrierer. Et system, som er meget mere end summen af sine enkeltdele. For 
komponenterne er afstemt præcist til hinanden og opbygget på en sådan måde, at ved bearbejdningen, med enkle midler og håndværks-
mæssige kunnen, opnår et maksimum af sikkerhed. Den modulære konstruktion giver kunden og håndværkeren en stor grad af fl eksibilitet.
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Systemløsninger med linjeafvanding

Fald- og udligningselement

Rist-/rammekombinationer, belægningsbærereLinjeafvanding

Detaljerede løsninger ved tilslutninger og overgange

Rist-/rammesæt og gulvafl øb

Systemløsninger til central afvanding

Fald- og udligningselement

Afvandingsvarianter med fald- og udligningselement

Sikre afgrænsningsprofi ler og mere Optagelsesprofi l til glaselementer eller som skyggeprofi l

Samlingstætning i system

Systemløsning til alle brusekabiner i gulvnieau
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Schlüter®-KERDI-LINE: Linjeafvanding
Schlüter®-KERDI-LINE render består af solidt rustfrit stål. Til vandret eller lodret afvanding, i 14 længder passende til de individuelle rist-/ram-
mekombinationer (designafskærmning massiv / perforeret / fl iseprofi l) samt belægningsbærere. Schlüter®-KERDI-LINE render er udviklet på 
en sådan måde, at de kan anvendes universalt til indbygning i gulvfl aden, centralt eller ved vægområdet. På rendens omløbende klæbefl ange 
er der fra fabrikkens side klæbet en manchet af Schlüter®-KERDI. Derved opnås en sikker tilslutning af renden til den kombinerede tætning 
både i gulv- og vægområde.

Afvanding / tætning



Schlüter®-KERDI-LINE systemet

33Af 1,5 mm rustfrit stål V4A

33Nem montering med passende rendebærer af polystyren

33Montering uden at skulle bore og skrue

33Akustisk afkobling gennem kantisolering er muligt

33Varianter til vandret eller lodret afvanding

33Vandret afvanding på etageadskillelse

33Lodret afvanding gennem etageadskillelse

33Udtagelig vandlås 
(Schlüter®-KERDI-LINE-H & -KERDI-LINE-V)

33Universel anvendelig til væg- eller centermontering

33Universel anvendelig også ved sidevægge

33Fra fabrikkens side fast påklæbet Schlüter®-KERDI tætningsmanchet

33Sammentætning i system med Schlüter®-KERDI
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Vandret eller lodret version
Schlüter®-KERDI-LINE-H/-F med et 
vandret afløb til montering på etageadskillel-
se med monteringshøjder på 60 mm (KLF 
40), 78 mm (KLH 40) eller 97 mm (KLH 50) 
en velegnet løsning for de fleste byggepro-
jekter.

Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS med lodret 
afløb til afvanding gennem etageadskillelse 
er med en monteringshøjde på kun 24 mm 
særlig velegnet til renoveringsprojekter.

Væg- eller centermontering
Begge varianter, både vandret og lodret lin-
jeafvanding, er udviklet på en sådan måde, 
at de kan monteres ved væggen eller cen-
tralt i gulvfladen. For sidevægge kræves der 
ingen særlig løsning. I hjørneområder tæt-
nes blot med de vedlagte hjørneformstyk-
ker.

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet med hjørneform-
stykke til hjørnetilslutning ved vægmontering

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet ved centermonte-
ring med sidevæg

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, liggende til 
centermontering

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, opbukket til 
vægmontering
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Sættet består af følgende:
A 2 stk. indvendige hjørner for tilslutning 
 mod sidevæge
B Todelt vandlås
C Rendekrop med 
 KERDI-tætningsmanchet
D Afl øbsskål
E Afl øbsrør
F Rendebærer
G Overgangsmuffe Ø 40 til Ø 50

Tekniske data:
Afl øb: DN 40 / DN 50,
Afl øbseffekt: 0,5 l/s / 0,6 l/s
Monteringshøjde: 78 mm / 97 mm,
Tildækningens bredde inkl. ramme: 74 mm
Længder: 50–180 cm med 10 cm-trin

i
Oplysning: Passende rist-/rammekombina-
tioner eller belægningsbærere fi nder du på 
side 12 og 15.

Schlüter®-KERDI-LINE-H: Linjeafvanding med vandret afl øb
Schlüter®-KERDI-LINE-H er et komplet 
sæt til lineære brusebad med plan gulvfl ade 
og et vandret sideafl øb. Det kan anvendes 
universalt til en central indbygning i en fl ade 
eller i vægområdet. På rendens omløben-
de klæbefl ange er der klæbet en manchet 
af Schlüter®-KERDI fast fra fabrikkens side. 
Den er beregnet til at sikre en sikker tilslut-
ning af renden til den kombinerede tætning 
både i gulvområdet og ved vægge.
(Produktdatablad 8.7) Schlüter®-KERDI-LINE-H 40   

Linjeafvandingssæt i rustfrit stål V4A med vandlås, afl øb DN 40 vandret

L = cm L1 = cm Varenr.  P = stk.

  50  55 KLH 40 GE  50 10
  60  65 KLH 40 GE  60 10
  70  75 KLH 40 GE  70 10
  80  85 KLH 40 GE  80 10
  90  95 KLH 40 GE  90 10
  100  105 KLH 40 GE 100 10
  110  115 KLH 40 GE 110 10
  120  125 KLH 40 GE 120 10
 130  135 KLH 40 GE 130 10
 140  145 KLH 40 GE 140 10
 150  155 KLH 40 GE 150 10
 160  165 KLH 40 GE 160 10
 170  175 KLH 40 GE 170 10
 180  185 KLH 40 GE 180 10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50   

Linjeafvandingssæt i rustfrit stål V4A med vandlås, afl øb DN 50 vandret

L = cm L1 = cm Varenr.  P = stk.

  50  55 KLH 50 GE  50 10
  60  65 KLH 50 GE  60 10
  70  75 KLH 50 GE  70 10
  80  85 KLH 50 GE  80 10
  90  95 KLH 50 GE  90 10
  100  105 KLH 50 GE 100 10
  110  115 KLH 50 GE 110 10
  120  125 KLH 50 GE 120 10
 130  135 KLH 50 GE 130 10
 140  145 KLH 50 GE 140 10
  150  155 KLH 50 GE 150 10
 160  165 KLH 50 GE 160 10
 170  175 KLH 50 GE 170 10
 180  185 KLH 50 GE 180 10
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Sætkomponenter:
A 2 stk. Indvendige hjørner for tilslutning  
 mod sidevægge
B Rendekrop med tætningsmanchet 
 og rendebærer
C Læbepakning
D Afl øbsskål med vandlås

Tekniske data:
Afl øb: DN 40
Afl øbseffekt: 0,45 l/s
Monteringshøjde: 60 mm.
Tildækningens bredde inkl. ramme: 74 mm
Længder: 50–120 cm med 10 cm-trin
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Oplysning: Passende rist-/rammekombina-
tioner eller belægningsbærere fi nder du på 
side 12 og 15.

Schlüter®-KERDI-LINE-F: Konstruktionshøjde fra 60 mm
Schlüter®-KERDI-LINE-F er et komplet 
sæt til lineære brusekabiner i gulvniveau 
med et vandret afl øb. Det kan anvendes 
universelt til den centrale montering i fl aden 
eller mod væggen, og den er pga. dens lave 
konstruktionshøjde mod kun 60 mm særlig 
velegnet til renovering og modernisering. Til 
en sikker tilslutning til samlingstætningen er 
der på rendens klæbefl ange fra fabrikken 
pålimet en manchet af Schlüter®-KERDI.
(Produktdatablad 8.7) Schlüter®-KERDI-LINE-F 40 

Linjeafvandingssæt i rustfrit stål V4A med integreret vandlås,
afl øb DN 40 vandret

L = cm L1 = cm Varenr.  P = stk.

  50  55 KLF 40 GE  50 10
  60  65 KLF 40 GE  60 10
  70  75 KLF 40 GE  70 10
  80  85 KLF 40 GE  80 10
  90  95 KLF 40 GE  90 10
  100  105 KLF 40 GE 100 10
  110  115 KLF 40 GE 110 10
  120  125 KLF 40 GE 120 10

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, 
opbukket til vægmontering

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, 
liggende plan til centermontering
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Tekniske data:
Afl øb: DN 50
Afl øbseffekt: 1,0 l/s (V), 0,8 l/s (VS)
Monteringshøjde: 24 mm
Tildækningens bredde inkl. ramme: 74 mm
Længder: 50–180 cm med 10 cm-trin

i

= L

= L 1

Sætkomponenter:
A 2 stk. Indvendige hjørner for tilslutning  
 mod sidevægge
B Rendekrop med tætningsmanchet
C Rendebærer
D Afl øbsrør Ø 50 (l = 250 mm)
E PP-vandlås
F Todelt vandlås
G Afl øbsskål

D

C

E

B

A A

57 mm

24

120 mm

2222

50 mm

D

C

B

F

G

A A

57 mm

24

83 mm

2222

50 mm

120 mm

�

�

Oplysning: Passende rist-/rammekombina-
tioner eller belægningsbærere fi nder du på 
side 12 og 15.

Schlüter®-KERDI-LINE-V: Linjeafvanding med lodret afl øb
Schlüter®-KERDI-LINE-V er et komplet sæt 

til lineære brusebad med plan gulvfl ade og et 

lodret afl øb. Det kan anvendes universalt til en 

central indbygning i en fl ade eller mod væggen. 

På rendens omløbende klæbefl ange er der fra 

fabrikkens side klæbet en manchet af Sch-

lüter®-KERDI. Den er beregnet til at sikre en 

sikker tilslutning af renden til den kombinerede 

tætning både i gulvområdet og ved vægge.

(Produktdatablad 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS  

Linjeafvandingssæt i rustfrit stål V4A, afl øb DN 50 lodret

L = cm L1 = cm
� KERDI-LINE-V 

med vandlås
Varenr.

� KERDI-LINE-VS
med rørvandlås

Varenr.
 P = stk.

50 55 KLV 50 GE  50 KLV 50 GSE  50 10
60 65 KLV 50 GE  60 KLV 50 GSE  60 10
70 75 KLV 50 GE  70 KLV 50 GSE  70 10
80 85 KLV 50 GE  80 KLV 50 GSE  80 10
90 95 KLV 50 GE  90 KLV 50 GSE  90 10

100 105 KLV 50 GE 100 KLV 50 GSE 100 10
110 115 KLV 50 GE 110 KLV 50 GSE 110 10
120 125 KLV 50 GE 120 KLV 50 GSE 120 10
130 135 KLV 50 GE 130 KLV 50 GSE 130 10
140 145 KLV 50 GE 140 KLV 50 GSE 140 10
150 155 KLV 50 GE 150 KLV 50 GSE 150 10
160 165 KLV 50 GE 160 KLV 50 GSE 160 10
170 175 KLV 50 GE 170 KLV 50 GSE 170 10
180 185 KLV 50 GE 180 KLV 50 GSE 180 10

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, opbukket til
vægmontering

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, liggende til plan 
centermontering
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Tekniske data:
Afl øb: DN 50
Afl øbseffekt: 1,0 l/s
Monteringshøjde: 24 mm
Tildækningens bredde inkl. ramme: 74 mm
Længder: 70–120 cm med 10 cm-trin

i

D

C

B

E

A A

Sætkomponenter:
A 2 stk. indvendige hjørner for tilslutning  
 mod sidevægge
B Rende med KERDI-tætningsmanchet
C Rendebærer
D Afl øbsrør DN 50 (l = 250 mm)
E PP-vandlås

= L
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200

57 mm

24

120 mm

2222

50 mm

Oplysning: Passende rist-/rammekombina-
tioner eller belægningsbærere fi nder du på 
side 12 og 15.

Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

Linjeafvandingssæt i rustfrit stål V4A, med decentralt afvanding og PP-vandlås, 
lodret afl øb Ø 50

L = cm L1 = cm Varenr.  P = stk.

  70  75 KLVO 50 GSE  70 10
  80  85 KLVO 50 GSE  80 10
  90  95 KLVO 50 GSE  90 10
  100  105 KLVO 50 GSE 100 10
  110  115 KLVO 50 GSE 110 10
  120  125 KLVO 50 GSE 120 10

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, opbukket til
vægmontering

Schlüter®-KERDI tætningsmanchet liggende plan til 
centermontering
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Designrist A

Designrist B

Fliseprofi l CHøjdefi ksering (monteringshjælp)

Ramme 19 mm
til belægningstykkelser på 3 til 15 mm

Ramme 30 mm
til belægningstykkelser på 13 til 25 mm

Oplysning: Fliseprofi l til ilægning af fl isetykkelser op til 10 mm

Linjeafvanding med personligt præg My Schlüter®-KERDI-LINE giver muligheden for at forsyne riste og rammer 
med en individuel gravering.

Alle informationer fi nder du i brochuren My Schlüter®-KERDI-LINE eller på vores hjemmeside 
www.qr.schlueter-systems.dk/my-kerdi-line.aspx

Schlüter®-KERDI-LINE: Rist-/rammekombination
Præfabrikerede rist-/rammekombinationer af børstet rustfrit stål, med en ristlængde fra 50-180 cm, der præger det optiske billede af 
Schlüter®-KERDI-LINE. Rammerne i elegant QUADEC-design kan valgfrit kombineres med designriste eller fl iseprofi l.

3 Præfabrikerede rist-/rammekombinationer af børstet rustfrit stål
3 Fås i 14 længder på 50-180 cm i 10 cm trin
3 Rammer i elegant QUADEC-design med indbygget ristoverfl ade
3 Rammerne kan justeres trinløst i højden til belægningsmateriale 
på 3-25 mm 

3 3 varianter af rendetildækning:
3 A – Massiv af rustfrit stål med afl øbsslidser på siden
3 B – Kvadratisk perforeret indløbsrist
3 C – Fliseprofi l til ilægning af belægning på op til 10 mm tykkelse
3 Ingen silikonefuge mellem belægning og ramme nødvendig
3 Egnet til kørsel med kørestol
3 Alternativ: Rammeløs belægningsbærer se side 15
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Kompetenzbereich

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Designrist A med 19 mm ramme, 
rustfrit stål V4A børstet

L = cm
H = 19 mm

Varenr.
P = 
stk.

  50 KLA 19 EB  50 10
  60 KLA 19 EB  60 10
  70 KLA 19 EB  70 10
  80 KLA 19 EB  80 10
  90 KLA 19 EB  90 10
  100 KLA 19 EB 100 10
  110 KLA 19 EB 110 10
  120 KLA 19 EB 120 10
 130 KLA 19 EB 130 10
 140 KLA 19 EB 140 10
 150 KLA 19 EB 150 10
 160 KLA 19 EB 160 10
 170 KLA 19 EB 170 10
 180 KLA 19 EB 180 10

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Designrist A med 30 mm ramme, 
rustfrit stål V4A børstet

L = cm
H = 30 mm

Varenr.
P = 
stk.

 50 KLA 30 EB  50 10
 60 KLA 30 EB  60 10
 70 KLA 30 EB  70 10
 80 KLA 30 EB  80 10
 90 KLA 30 EB  90 10

 100 KLA 30 EB 100 10
 110 KLA 30 EB 110 10
 120 KLA 30 EB 120 10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Designrist B med 19 mm ramme, 
rustfrit stål V4A børstet

L = cm
H = 19 mm

Varenr.
P = 
stk.

  50 KLB 19 EB  50 10
  60 KLB 19 EB  60 10
  70 KLB 19 EB  70 10
  80 KLB 19 EB  80 10
  90 KLB 19 EB  90 10
  100 KLB 19 EB 100 10
  110 KLB 19 EB 110 10
  120 KLB 19 EB 120 10
 130 KLB 19 EB 130 10
 140 KLB 19 EB 140 10
 150 KLB 19 EB 150 10
 160 KLB 19 EB 160 10
 170 KLB 19 EB 170 10
 180 KLB 19 EB 180 10

Schlüter®-KERDI-LINE-B

Designrist B med 30 mm ramme, 
rustfrit stål V4A børstet

L = cm
H = 30 mm

Varenr.
P = 
stk.

50 KLB 30 EB  50 10
60 KLB 30 EB  60 10
70 KLB 30 EB  70 10
80 KLB 30 EB  80 10
90 KLB 30 EB  90 10

100 KLB 30 EB 100 10
110 KLB 30 EB 110 10
120 KLB 30 EB 120 10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Fliseprofi l C med 19 mm ramme, 
rustfrit stål V4A børstet

L = cm
H = 19 mm

Varenr.
P = 
stk.

  50 KLC 19 EB  50 10
  60 KLC 19 EB  60 10
  70 KLC 19 EB  70 10
  80 KLC 19 EB  80 10
  90 KLC 19 EB  90 10
  100 KLC 19 EB 100 10
  110 KLC 19 EB 110 10
  120 KLC 19 EB 120 10
 130 KLC 19 EB 130 10
 140 KLC 19 EB 140 10
 150 KLC 19 EB 150 10
 160 KLC 19 EB 160 10
 170 KLC 19 EB 170 10
 180 KLC 19 EB 180 10

Schlüter®-KERDI-LINE-C

Fliseprofi l C med 30 mm ramme, 
rustfrit stål V4A børstet

L = cm
H = 30 mm

Varenr.
P = 
stk.

50 KLC 30 EB  50 10
60 KLC 30 EB  60 10
70 KLC 30 EB  70 10
80 KLC 30 EB  80 10
90 KLC 30 EB  90 10

100 KLC 30 EB 100 10
110 KLC 30 EB 110 10
120 KLC 30 EB 120 10
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35 mm

Afvanding

Professionel i detaljen: Rammeforbindelsesled af rustfrit stål
Indrømmet: Det er kun en detalje. Men detaljeret professionalitet er en af de egenskaber, der kendetegner Schlüter-Systems. Derfor tilbyder 
vi sammen med vores rist-rammekombinationer også et forbindelsesled af børstet rustfrit stål.

Schlüter®-KERDI-LINE-FC er børstet rustfrit 

stålelement til den optiske forbindelse af rist-/

ramme-enhederne ved rækkeinstallation af 

fl ere Schlüter®-KERDI-LINE linjeafvandinger.

(Produktdatablad 8.7)

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Rammeforbindelsesled børstet rustfrit stål V4A

Varenr.
P = 
stk.

 V / KLEB 35 10
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50 mm

Afvanding

Schlüter®-KERDI-LINE-D: Belægningsbærer
Schlüter®-KERDI-LINE-D er en rammeløs rendetildækning, passende til Schlüter®-KERDI-LINE render. Belægningsholderen er forsynet med 
et bærevæv til forankring i fl iseklæberen og universelt egnet til alle belægningstykkelser.

3 Belægningsbærer af rustfrit stål
3 Fås i 14 længder på 50-180 cm med 10 cm trin
3 Passende til alle belægningstykkelser

3 Perfekt til natursten
3 Passer til alle Schlüter®-KERDI-LINE linjeafvandinger

Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter®-KERDI-LINE-D er en rendetildæk-

ning uden ramme, der passer til Schlüter®-

KERDI-LINE rendekroppe. Belægningsholde-

ren er forsynet med et bærevæv til forankring i 

fl iseklæberen og universelt egnet til alle belæg-

ningstykkelser.

(Produktdatablad 8.7)

Oplysning: Længden af den valgte belæg-
ningsbærer skal svare til rendens længde.

Schlüter®-KERDI-LINE-D 

Belægningsholder D uden ramme, 
rustfrit stål V4A

L = cm Varenr.
P = 
stk.

  49   KLD E  50 10
  59   KLD E  60 10
  69   KLD E  70 10
  79   KLD E  80 10
  89   KLD E  90 10
  99   KLD E 100 10
  109   KLD E 110 10
  119   KLD E 120 10
 129   KLD E 130 10
 139   KLD E 140 10
 149   KLD E 150 10
 159   KLD E 160 10
 169   KLD E 170 10
 179   KLD E 180 10
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Afvanding / tætning

Schlüter®-KERDI-SHOWER: Fald- og udligningselement
Tæt med system: Kombination af fald- og udligningselement. Faldelementet med allerede påklæbet Schlüter®-KERDI banemembran og det 
højdetilpassede udligningselement, er udviklet til en sikkert og hurtig systemløsning.

Basisstørrelserne 100 x 100 cm og 140 x 140 cm kan med dertil egnet værktøj nemt til-
passes det pågældende mål for byggeprojektet. Formarkerede skæreraster hjælper med 
det. For at forenkle opbevaring og transport er elementerne todelt. Faldelementet er med 
Schlüter®-KERDI banemembran som hængsel blot klappet sammen. Det er egnet til linjeaf-
vanding med vandret samt lodret afl øb. Faldelementet uden Schlüter®-KERDI overfl ade kan 
også indsættes som faldisolering under et pudslag. De forskellige varianter er fremstillet ef-
terfølgende.

3 Faldelementer og passende udligningselementer i et sæt
3 Faldelementer fås også separat
3 Formater 100 x 100 cm og 140 x 140 cm
3 Faldelementer er pakket pladsbesparende sammenklappet
3 Skæreraster til tilskæring til mindre formater
3 Tæt tilslutning af afvandingsrenden til den vedlagte Schlüter®-KERDI tætningsmanchet
3 Nem tætning af væg- og kantområderne med Schlüter®-KERDI bånd
3 Faldelement med integreret Schlüter®-KERDI banemembran
3 Vævoverfl ade til vedhæftning af fl iseklæberen
3 Optimal belastningsbortledning, derfor ingen begrænsning af belægningsformaterne
(store formater eller mosaik – alt er muligt)
3 Systemforbindelse til tætning med Schlüter®-KERDI, -KERDI-BOARD eller -DITRA 25
3 Kan anvendes som faldelement uden Schlüter®-KERDI under pudslag
3 Egnet til linjeafvanding med vandret eller lodret afl øb
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Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS er et 

sæt i to dele med et faldelement til bruseka-

biner med et fald på 2 % og en forpåklæbet 

Schlüter®-KERDI-banemembran til direkte 

montering og som forbindelse mellem de 

sammenklappede dele i faldelementet. Det 

påklæbes tætsluttende på linjeafvandingen 

Schlüter®-KERDI-LINE, som i forvejen er fi kse-

ret i vægområdet, på det på forhånd udlagte 

udliningselementet, som er inkluderet i sættet.

(Produktdatablad 8.8)

Oplysning:

Schlüter®-KERDI-KERS bruges til en tæt sam-

ling i hjørneområder (se side 46).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC er et sæt 
i to dele med et faldelement til brusekabi-
ner med et fald på 2 % og med integreret 
Schlüter®-KERDI-banemembran til direkte 
montering og som forbindelse mellem de 
sammenklappede dele i faldelement. Det 
påklæbes nøjagtigt på linjeafvandingen 
Schlüter®-KERDI-LINE, som på forhånd er 
fi kseret i centerområdet, på det på forhånd 
udlagte udliningselementet, som er inklude-
ret i sættet.
(Produktdatablad 8.8)

Schlüter®-KERDI-SHOWER: fald- og udlignings-elementer

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LCS  

Fald- og udlignings-elementer til Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, vægversion

L x B = cm H = mm H1 = mm Varenr.  P = sæt

  100 x 100  42 51 KSLC B 1000 S 10
  140 x 140  50 51 KSLC B 1400 S 10

Fald- og udlignings-elementer til Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, vægversion*

L x B = cm H = mm H1 = mm Varenr.  P = sæt

  100 x 100  42 70 KSLC 1000 S 10
  140 x 140  50 70 KSLC 1400 S 10

*Der er vedlagt tilpassede formstykker til afdækning af afl edningsrør, der går ud til siden i forlængelse af renden.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LC  

Fald- og udlignings-elementer til Schlüter®-KERDI-LINE-H 40, centerversion

L x B = cm H = mm H1 = mm Varenr.  P = sæt

  100 x 100  32 51 KSLC B 1000 10
  140 x 140  36 51 KSLC B 1400 10

Fald- og udlignings-elementer til Schlüter®-KERDI-LINE-H 50, centerversion*

L x B = cm H = mm H1 = mm Varenr.  P = sæt

  100 x 100  32 70 KSLC 1000 10
  140 x 140  36 70 KSLC 1400 10

*Der er vedlagt tilpassede formstykker til afdækning af afl edningsrør, der går ud til siden i forlængelse af renden.

17



=H

2%

=H

2% 2%

Afvanding / tætning

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L er et faldele-

ment i to dele til brusekabiner med et fald på 

2 % og og med integreret Schlüter®-KERDI-

banemembran til direkte montering og som 

forbindelse mellem de sammenklappede dele 

i faldelementet. Det udlægges nøjagtigt på lin-

jeafvandingen Schlüter®-KERDI-LINE, som på 

forhånd er fi kseret i centerområdet, på et rør-

stykke, der er tilpasset monteringsstedet.

(Produktdatablad 8.8)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS er et faldele-

ment til brusekabiner med et fald på 2 % og 

med integreret Schlüter®-KERDI-banemem-

bran til direkte montering og som forbindelse 

mellem de sammenklappede dele i faldelemen-

tet. Det udlægges tætsluttende på linjeafvan-

dingen Schlüter®-KERDI-LINE, som på forhånd 

er fi kseret i vægområdet, på et rørstykke, der er 

tilpasset monteringsstedet.

(Produktdatablad 8.8)

Oplysning:

Schlüter®-KERDI-KERS bruges til en tæt sam-

ling i hjørneområder (se side 46).

Schlüter®-KERDI-SHOWER: Faldelement til udlægning på pudslag

Schlüter®-KERDI-SHOWER-LS  

Fald-elementer til linjeafvanding, vægversion*

L x B = cm H = mm Varenr.  P = stk.

  100 x 100  42 KSL 1000 S 10
  140 x 140  50 KSL 1400 S 10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-L   

Fald-elementer til linjeafvanding, centerversion*

L x B = cm H = mm Varenr.  P = stk.

  100 x 100  32 KSL 1000 10
  140 x 140  36 KSL 1400 10

* Passende til Schlüter®-KERDI-LINE-H og -KERDI-LINE-V – ikke egnet til Schlüter®-KERDI-LINE-F.

* Passende til Schlüter®-KERDI-LINE-H og -KERDI-LINE-V – ikke egnet til Schlüter®-KERDI-LINE-F.
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Afvanding / tætning

Oplysning:

Schlüter®-KERDI-KERS bruges til en tæt sam-

ling i hjørneområder (se side 46).

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS er et 

faldelement til brusekabiner med et fald på 

2 %. Det udlægges nøjagtigt på linjeafvandin-

gen Schlüter®-KERDI-LINE, som på forhånd 

er fi kseret i vægområdet, på et rørstykke, der 

er tilpasset monteringsstedet. Herpå kan der 

udlægges et lag opvarmet eller uopvarmet 

slidlag i brusedelen – det anbefales at bruge 

Schlüter®-BEKOTEC.

(Produktdatablad 8.8)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL er et 

faldelement til brusekabiner med et fald på 

2 %. Det udlægges nøjagtigt til linjeafvandingen 

Schlüter®-KERDI-LINE, som på forhånd er fi k-

seret i center, med et rørstykke, der er tilpasset 

monteringsstedet. Herpå kan der udlægges 

et lag opvarmet eller uopvarmet slidlag i bru-

sedelen – det anbefales at bruge Schlüter®-

BEKOTEC.

(Produktdatablad 8.8)

Schlüter®-KERDI-SHOWER: Faldelementer til Schlüter®-BEKOTEC pudslag

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSLS   

Fald-elementer under BEKOTEC-slidlag, vægversion*

L x B = cm H = mm Varenr.  P = stk.

  100 x 100  42 BSL 1000 S 10
  140 x 140  50 BSL 1400 S 10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-BSL   

Fald-element under BEKOTEC-slidlag, centerversion*

L x B = cm H = mm Varenr.  P = stk.

  100 x 100  32 BSL 1000 10
  140 x 140  36 BSL 1400 10

* Passende til Schlüter®-KERDI-LINE-H og -KERDI-LINE-V – ikke egnet til Schlüter®-KERDI-LINE-F.

* Passende til Schlüter®-KERDI-LINE-H og -KERDI-LINE-V – ikke egnet til Schlüter®-KERDI-LINE-F.
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Detaljeret professionalitet: Schlüter®-SHOWERPROFILE
Brusekabiner uden barrierer er uovertrufne, når man planlægger indretningen af badeværelset. Men med Schlüter®-SHOWERPROFILE kan 
du også løse de komplicerede punkter på en elegant måde. Uanset om det er stilfuld beklædning af sidekanterne eller en pæn tildækning af 
frontsiden: Schlüter®-Systems tilbyder detaljerede professionelle løsninger. Elegent udført i børstet rustfrit stål af høj kvalitet.
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H1= H2

= L

2%

H = 5 mm H = 12,5 - 22 mm10

Bemærk Schlüter®-
SHOWERPROFILE-SA:
Faldkile 120 cm: H2 = 30 mm
Faldkile 160 cm: H2 = 38 mm
Faldkile 200 cm: H2 = 46 mm

i
Bemærk Schlüter®-
SHOWERPROFILE-SB:
Faldkile 120 cm: H2 = 34 mm
Faldkile 160 cm: H2 = 42 mm
Faldkile 200 cm: H2 = 50 mm

i

Oplysning
Til større tykkelser kan der på forespørgsel 
leveres faldkiler med højere bærerprofi ler 
med højderne 15, 18 og 22 mm.

i

= H

= H

20 mm

22 / 32 mm

H = variabel

Schlüter®-SHOWERPROFILE-S er en faldkile bestående af et fl adprofi l i børstet, rustfrit stål med 

et fald på 2 % til beklædning af sidestykker på brusekabiner i gulvniveau. Profi let er forsynet med 

bærevæv på bagsiden til fastgørelse i fl iseklæberen. Med til systemet hører et bæreprofi l i hård pvc 

i forskellige højder med U-formet not, som bruges til montering i gulvet. Højdejustering foretages 

ved at afkorte faldkilen i overlængde på den lave og/eller høje side efter behov. Faldkilen kan bruges 

i højre eller venstre side til overgang til gulv eller under fl iserne på en sidevæg.

(Produktdatablad 14.1)

Faldkile til sidekanterne

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SA   

Faldkile, børstet rustfrit stål V4A, H1 = 6 mm

H = mm
L = 1,20 m

Varenr.
KV = 
stk.

  5 SPSA  50 EB/120 40
 L = 1,60 m  

  5 SPSA  50 EB/160 40
 L = 2,00 m  

  5 SPSA  50 EB/200 40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-SB   

Faldkile, børstet rustfrit stål V4A, H1 = 10 mm

H = mm
L = 1,20 m

Varenr.
KV = 
stk.

 10 SPSB 100 EB/120 40
 12,5 SPSB 125 EB/120 40

 L = 1,60 m   

 10 SPSB 100 EB/160 40
 12,5 SPSB 125 EB/160 40

 L = 2,00 m   

 10 SPSB 100 EB/200 40
 12,5 SPSB 125 EB/200 40

SPSA er egnet til fl isetykkelser på 6 - 10 mm.

SPSB 100 er egnet til fl isetykkelser på 10 - 18 mm.

SPSB 125 er egnet til fl isetykkelser på 12,5 - 20 mm.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-R er et vægtilslutningsprofi l til beklædning af vægområder, der er 

er frie som følge af fald, ved en linjeafvanding. De synlige profi lfl ader består af børstet rustfrit stål. 

Den er forsynet med bærevæv på bagsiden til fastgørelse i fl iseklæberen. Med sammensætning af 

de to dele kan Schlüter®-SHOWERPROFILE-R højdejusteres trinløst i et område på ca. 23 til 45 

mm (i to versioner).

(Produktdatablad 14.1)

Vægtilslutningsprofi l

Schlüter®-SHOWERPROFILE-RA   

Vægtilslutningsprofi l i to dele, 
børstet rustfrit stål V4A

H = mm
L = 1,00 m

Varenr.
KV = stk.

  23-35   SPRA 23 EB/100 40
  33-45   SPRA 33 EB/100 40

 L = 1,40 m  

  23-35   SPRA 23 EB/140 40
  33-45   SPRA 33 EB/140 40
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Gulvafl øb til central afvanding
Ud over linjeafvandingen har den centrale afvanding stadig sin berettigelse. Ofte vælges den først, når det handler om at udføre bruseområ-
de uden barrierer iht. de offi cielle retningslinjer. Med det afprøvede afl øbsprogram Schlüter®-KERDI-DRAIN fi nder du det rigtige afl øb og en 
tilsvarende rist- rammeløsning. Og selvfølgelig passende Schlüter®-KERDI-SHOWER fald- og udligningselementer til den perfekte nemme 
løsning.
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På de følgende sider, kan du fi nde alle de kombinations muligheder af rist og ramme, til gulvafl øb med vandrette eller lodrette afl øb. 

Schlüter®-KERDI-DRAIN-MSBB

Afl øbs-sæt:
a Afløbsskål med tætningsring til montering i råbygning
b Forhøjningsstykke til fliseklæb
c Schlüter®-KERDI-tætningsmanchet
Rist-/ramme-sæt:
d Højdefikseringsring
e Rist i rustfrit stål med rørstykke

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Afl øbs-sæt:
a Afløbsskål
b Adapter Ø 40 til Ø 50
c Forhøjningsstykke til fliseklæb
d Schlüter®-KERDI-
tætningsmanchet
Rist-/ramme-sæt:
e Rist af rustfrit stål med rørstykk

og integreret vandlås

Gulvafl øbssæt:
a Afl øbsskål med
 tætningstilslutning
b Flangering af rustfrit stål
c Schlüter®-TROBA-PLUS 8
 drænmanchet
d Indløbselement
e Forhøjningsstykke til fl iseklæb
f Schlüter®-KERDI tætningsmanchet
Rist-/rammesæt:
g  Højdefi kseringsring
h Rist af rustfrit stål med rørstykke

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

(h)
(g)
(f)

(e)

(d)

(c)

(b)

(a)

Schlüter®-KERDI-DRAIN er et gulvafl øbssæt 

til montering med Schlüter®-KERDI eller andre 

pålimede tætningsmembraner.

(Produktdatablad 8.2) 

Schlüter®-KERDI-DRAIN
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Schlüter®-KERDI-DRAIN: Indendørs
Vandret afl øb og vandlås

Afvanding

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål V4A 

med skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål oliesle-

bet bronze med 
skruer

10 x 10 cm

Design 2,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 3,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 4,
belægningsholder

10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
15 x 15 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
Ø 15 cm

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Ø
 4

0/
50

Afl øbseffekt: 0,4 l/s
min. konstruktionshøjde: 75 (70) mm

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s
min. konstruktionshøjde: 97 mm

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV

Ø
 5

0/
70

Afl øbseffekt: 0,8 l/s
min. konstruktionshøjde: 115 mm

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD R15 ED1 SB –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD BH 5070 GVB –

  

Rist-/ramme-sæt

Afl øbs-sæt
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Schlüter®-KERDI-DRAIN: Indendørs
Vandret afl øb og vandlås

Afvanding

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål V4A 

med skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål oliesle-

bet bronze med 
skruer

10 x 10 cm

Design 2,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 3,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 4,
belægningsholder

10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
15 x 15 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
Ø 15 cm

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

Ø
 4

0/
50

Afl øbseffekt: 0,4 l/s
min. konstruktionshøjde: 75 (70) mm

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40 KD BH 40

Serie Schlüter®-KERDI-DRAIN

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s
min. konstruktionshøjde: 97 mm

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV KD BH 50 GV

Ø
 5

0/
70

Afl øbseffekt: 0,8 l/s
min. konstruktionshøjde: 115 mm

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD R15 ED1 SB –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD BH 5070 GVB –

  

  Ristene råder over en rammeforlængelse (bortset 

fra KD R10 ED4) og en højdefi ksering. Disse riste er 

uden vandlås, vandlåsen er indbygget i gulvafl øbs-

sættet.

Alle riste inkl. smudsfangssi bortset fra 

KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB og 

KD R15 ED1 SR.

  Ristene er udstyrede med vandlås og læbepakning.
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Schlüter®-KERDI-DRAIN: Indendørs
Lodret afl øb og vandlås

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål V4A 

med skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål oliesle-

bet bronze med 
skruer

10 x 10 cm

Design 2,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 3,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 4,
belægningsholder

10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
15 x 15 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
Ø 15 cm

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB – –

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 1,8 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD R15 ED1 SB –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD BAV 50 GVB –

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 – –

Ø
 7

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 – –

Ø
 1

00

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 – –

  

Rist-/ramme-sæt

Afl øbs-sæt
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Schlüter®-KERDI-DRAIN: Indendørs
Lodret afl øb og vandlås

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål V4A 

med skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål oliesle-

bet bronze med 
skruer

10 x 10 cm

Design 2,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 3,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 4,
belægningsholder

10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
15 x 15 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
Ø 15 cm

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV KD BV 50 GV

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB KD BV 50 GVB – –

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 1,8 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD R15 ED1 SB –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD BAV 50 GVB –

Ø
 5

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 – –

Ø
 7

0

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 – –

Ø
 1

00

Afl øbseffekt: 0,6 l/s

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt  

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 SGV KD R10 V4A D1 SGV KD R10 ED1 GV KD R10 EOB D1 SGV KD R10 ED2 GV KD R10 ED3 GV KD R10 ED4 GV – –

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 – –

  

  Ristene råder over en rammeforlængelse (bortset 

fra KD R10 ED4) og en højdefi ksering. Disse riste er 

uden vandlås, vandlåsen er indbygget i gulvafl øbs-

sættet.

Alle riste inkl. smudsfangssi bortset fra 

KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB og 

KD R15 ED1 SR.

  Ristene er udstyrede med vandlås og læbepakning.
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Schlüter®-KERDI-DRAIN: Udendørs
Vandret afl øb uden vandlås

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål V4A 

med skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål oliesle-

bet bronze med 
skruer

10 x 10 cm

Design 2,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 3,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 4,
belægningsholder

10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
15 x 15 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
Ø 15 cm

Ø
 5

0

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B

Ø
 5

0

med tætningstilslutning for 
bitumen og plastbaner

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB

Ø
 5

0

med tætningstilslutning for bitumen og 
plastbaner, med afl øb for en løs udlægning 

inkl. designrist KD R15 ED1 S

Komplet sæt Komplet sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD BH 50 ASLVB –

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – – –

  

Rist-/ramme-sæt

Afl øbs-sæt
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Schlüter®-KERDI-DRAIN: Udendørs
Vandret afl øb uden vandlås

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål V4A 

med skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål oliesle-

bet bronze med 
skruer

10 x 10 cm

Design 2,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 3,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 4,
belægningsholder

10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
15 x 15 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
Ø 15 cm

Ø
 5

0

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B KD BH 50 B

Ø
 5

0

med tætningstilslutning for 
bitumen og plastbaner

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB KD BH 50 MSBB

Ø
 5

0

med tætningstilslutning for bitumen og 
plastbaner, med afl øb for en løs udlægning 

inkl. designrist KD R15 ED1 S

Komplet sæt Komplet sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD BH 50 ASLVB –

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – – –

  

  Ristene til alle gulvafl øb råder over en rammeforlæn-

gelse (bortset fra KD R10 ED4) og en højdefi ksering. 

Disse riste er uden vandlås.

Alle riste inkl. smudsfangssi bortset fra 

KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB og 

KD R15 ED1 SR.
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Schlüter®-KERDI-DRAIN: Udendørs
Lodret afl øb uden vandlås

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål V4A 

med skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål oliesle-

bet bronze med 
skruer

10 x 10 cm

Design 2,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 3,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 4,
belægningsholder

10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
15 x 15 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
Ø 15 cm

Ø
 5

0

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50

Ø
 7

0

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70

Ø
 1

00

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100

Ø
 5

0

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B

Ø
 5

0

med tætningstilslutning for bitu-
men og plastbaner

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB

Ø
 5

0

med tætningstilslutning for bitumen og 
plastbaner, med afl øb for en løs udlægning 

inkl. designrist KD R15 ED1 S

Komplet sæt Komplet sæt

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD BV 50 ASLVB –

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – – –

  

Rist-/ramme-sæt

Afl øbs-sæt
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Schlüter®-KERDI-DRAIN: Udendørs
Lodret afl øb uden vandlås

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål V4A 

med skruer
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål
10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål oliesle-

bet bronze med 
skruer

10 x 10 cm

Design 2,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 3,
børstet rustfrit stål

10 x 10 cm

Design 4,
belægningsholder

10 x 10 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
15 x 15 cm

Design 1,
rustfrit stål med 

skruer
Ø 15 cm

Ø
 5

0

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50 KD BV 50

Ø
 7

0

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70 KD BV 70

Ø
 1

00

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100 KD BV 100

Ø
 5

0

 

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B KD BV 50 B

Ø
 5

0

med tætningstilslutning for bitu-
men og plastbaner

Rist-/ramme-sæt Rist-/ramme-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD R10 ED1 S KD R10 V4A D1 S KD R10 ED1 KD R10 EOB D1 S KD R10 ED2 KD R10 ED3 KD R10 ED4 KD R15 ED1 S KD R15 ED1 SR

Afl øbs-sæt Afl øbs-sæt 

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB KD BV 50 MSBB

Ø
 5

0

med tætningstilslutning for bitumen og 
plastbaner, med afl øb for en løs udlægning 

inkl. designrist KD R15 ED1 S

Komplet sæt Komplet sæt

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – KD BV 50 ASLVB –

Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr. Varenr.

– – – – – – – – –

  

  Ristene til alle gulvafl øb råder over en rammeforlæn-

gelse (bortset fra KD R10 ED4) og en højdefi ksering. 

Disse riste er uden vandlås.

Alle riste inkl. smudsfangssi bortset fra 

KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB og 

KD R15 ED1 SR.
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Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10

KD 10 M KD 10 MO 900 1800

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR    

KERDI-tætningsmanchet (d = 17,5)

L x B = cm Varenr.
P = 
stk.

   45 x  45   KD 10 M 10
   90 x  90   KD 10 M  900 10
  100 x 100   KD 10 M 1000 10
  120 x 120   KD 10 M 1200 10
  150 x 150   KD 10 M 1500 10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-DR    

KERDI-tætningsmanchet, 
decentral afvanding

L x B = cm Varenr.
P = 
stk.

  180 x 90   KD 10 MO 900 1800 10

Schlüter®- KERDI-DRAIN-KD 10 SF er en 
si, som gør det nemmere at foretage regel-
mæssig rensning af afløb.
(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-KD 10 SF    

Si

Varenr.
P = 
stk.

 KD 10 SF 10

 

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R / -RL er riste, 
som i forbindelse med renovering kan inte-
greres i flisebelægningen over eksisterende 
gulvafløb.
(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-R    

Rist til eftermontering 15 x 15 cm

Varenr.
P = 
stk.

KD 15 R 10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-RL    

Rist til eftermontering, 
med centreret hul 15 x 15 cm

Varenr.
P = 
stk.

KD 15 RL 10

  Rist til eftermontering i eksi-
sterende gulvafløb.

  Rist til eftermontering i ek-
sisterende gulvafløb, der 
skal tilsluttes en kontinuerlig 
afløbsledning.

32

Afvanding



Schlüter®-KERDI-DRAIN
Rist uden ramme, til udskiftning eller erstat-
ning på eksisterende installation.
(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN rist    

Rist

L x B = cm Varenr.
P = 
stk.

  10 x 10   KD GR 10 E D1 S 10
  10 x 10   KD GR 10 V4A D1 S 10
  10 x 10   KD GR 10 E D1 10
  10 x 10   KD GR 10 E D2 10
  10 x 10   KD GR 10 E D3 10
  10 x 10   KD GR 10 E D4 10
  15 x 15   KD GR 15 E D1 S 10
  15 x 15   KD GR 15 E D1 SR 10
 

  KD GR 10 E D1 S   KD GR 10 V4A D1 S   KD GR 10 E D1   KD GR 10 E D2   KD GR 10 E D3   KD GR 10 E D4

  KD GR 15 E D1 S

  KD GR 15 E D1 SR

Oplysning:

L x B = cm svarer til rammestørrelsen

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS
 Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS  er en godkendt 
brandbeskyttelsesindsats, som i forbindelse 
med gulvafl øbssættet KD BAV 50 GVB for-
hindrer brandoverførsel mellem etager.
(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BS

Brandbeskyttelsesindsats

Varenr.
P = 
stk.

KD BS 10
 

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS
 Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS  er en gennem-
gangstætning med brandbeskyttelsesfunk-
tion. Den bruges, som alternativ til udfyldning 
med mørtelvælling, i forbindelse med gulvaf-
løbssættet KD BAV 50 GVB som kerneborin-
gens brandskot og forhindrer dannelsen af 
akustiske broer.
(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-ZBS

Gennemgangstætning med
brandbeskyttelsesfunktion

Varenr.
P = 
stk.

 KD ZBS 10

 

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE er en af-
løbsskål til kombination med afl øbet KD BV 
100 og et rist-/rammesæt med vandlås og 
læbepakning.
(Produktdatablad 8.2)

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE    

Afl øbsskål

DN Varenr.
P = 
stk.

  DN 40
(40 mm)

KD 10 BH 40/50 10

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
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Schlüter®-KERDI-SHOWER-T
Schlüter®-KERDI-SHOWER-T er et gulvele-

ment med > 2 % fald til direkte montering i 

brusekabiner. Det er forberedt til montering i 

gulvafløbet Schlüter®-KERDI-DRAIN. For at 

spare plads under transporten og lette hånd-

teringen leveres det i to dele, der skal sættes 

sammen. En Schlüter®-KERDI tætningsman-

chet, der dækker hele elementet, er inkluderet 

i sættet.

(Produktdatablad 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T   

2-delt faldelement

L x B = cm H = mm Varenr. PL = sæt

   90 x  90  31 KST  900 10
  100 x 100  33 KST 1000 10
  120 x 120  35 KST 1200 10
  150 x 150  39 KST 1500 10

2-delt faldelement til decentral afvanding med kuvertfald

L x B = cm H = mm Varenr. PL = sæt

  180 x  90  40 KSTO 900 1800 10
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 Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB
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 Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB er et fald-

element til brusekabiner med et fald på 2 % og 

med integreret Schlüter®-KERDI-tætningsman-

chet til direkte montering og som forbindelse 

mellem de sammenklappede dele i faldelemen-

tet. Det er forberedt til montering i gulvafl øbet 

Schlüter®-KERDI-DRAIN.

(Produktdatablad 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB   

Fald-element til Schlüter®-KERDI-DRAIN

L x B = cm H = mm Varenr.  PL = stk.

  100 x 100  22 KSTB 1000 10

Oplysning: Gennem den lave konstruk-
tionshøjde på kun 22 mm kan Schlüter®-
KERDI-SHOWER-TB anvendes optimalt ved 
trækonstruktioner.

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC er et fald-

element med > 2 % fald til direkte montering 

i brusekabiner. Det er forberedt til montering i 

gulvafl øbet Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE og 

sammen med et udliningselement til montering 

i afl øbsskålen og afl øbsledningen. For at spare 

plads under transporten og lette håndteringen 

leveres det i to dele, der skal sættes sammen. 

En Schlüter®-KERDI tætningsmanchet, der 

dækker hele elementet, er inkluderet i leve-

ringsomfanget.

(Produktdatablad 8.6)

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC   

2-delt faldelement + 2-delt udligningselement

L x B = cm H = mm H1 = mm Varenr.  PL = sæt

   90 x 90  31 60 KSTC 60  900 10
  100 x 100  33 60 KSTC 60 1000 10
  120 x 120  35 60 KSTC 60 1200 10
  150 x 150  39 60 KSTC 60 1500 10

2-delt faldelement + 2-delt udligningselement til decentral afvanding med kuvertfald

L x B = cm H = mm H1 = mm Varenr.  PL = sæt

  180 x  90  40 60 KSTC 60 O 900 1800 10
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Afl øbseffekt = 0,4 l/s
H

H1

B

C

D

E

F

A

H

H1

H

85
 m

m

Rist-/rammesæt
A Designrist med rørstykke og vandlås

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC gulvelement 
B Schlüter®-KERDI tætningsmanchet
D Schlüter®-KERDI-SHOWER faldelement
F Schlüter®-KERDI-SHOWER udligningselement 

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE gulvafl øbssæt
C Forhøjningsstykke til fl iseklæb
E Afl øbsskål med overgang DN 40 til DN 50

Rist-/rammesæt
A Designrist med rørstykke

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T gulvelement
B Schlüter®-KERDI tætningsmanchet
D Schlüter®-KERDI-SHOWER faldelement

Gulvafl øbssæt KD BH 50 GV
C Forhøjningsstykke til fl iseklæb
E Afl øbsskål

C

D

E

A

B

H

80 
mm

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC, kombi-
neret med -KERDI-DRAIN-BASE
Hvis der efterspørges en særlig lav monte-
ring, er Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE det 
rigtige valg. I forbindelse med det særligt 
dertil udviklede udligningselement til optagel-
se af afl øbsspanden, rørledningen og fald-
elementet kan der udføres konstruktionshøj-
der på i alt 91–100 mm.

Vandret afvanding med den laveste konstruktionshøjde

Schlüter®-KERDI-SHOWER-TC   

2-delt faldelement + 2-delt udligningselement

L x B = cm H = mm H1 = mm Varenr.  PL = sæt

   90 x 90  31 60 KSTC 60  900 10
  100 x 100  33 60 KSTC 60 1000 10
  120 x 120  35 60 KSTC 60 1200 10
  150 x 150  39 60 KSTC 60 1500 10

2-delt faldelement + 2-delt udligningselement til decentral afvanding med kuvertfald

L x B = cm H = mm H1 = mm Varenr.  PL = sæt

  180 x  90  40 60 KSTC 60 O 900 1800 10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T, kombi-
neret med -KERDI-DRAIN BH 50 GV
Faldelementet Schlüter®-KERDI-SHOWER-T 
kombineres med et gulvafl øbssæt KD BH 
50 GV. Afl øbsskålen ligger i pudslaget eller 
er indbygget i isoleringen. Denne konstella-
tion giver en samlet konstruktionshøjde på 
116–125 mm.

Afl øbseffekt = 0,6 l/s

Vandret afvanding med normal konstruktionshøjde

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T   

2-delt faldelement

L x B = cm H = mm Varenr.  PL = sæt

   90 x  90  31 KST  900 10
  100 x 100  33 KST 1000 10
  120 x 120  35 KST 1200 10
  150 x 150  39 KST 1500 10

2-delt faldelement til decentral afvanding med kuvertfald

L x B = cm H = mm Varenr.  PL = sæt

  180 x  90  40 KSTO 900 1800 10
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Rist-/rammesæt KD
A Designrist med rørstykke

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T gulvelement 
B Schlüter®-KERDI tætningsmanchet
D Schlüter®-KERDI-SHOWER faldelement

Gulvafl øbssæt KD BH 5070 GVB
C Forhøjningsstykke til fl iseklæb
E Afl øbsskål

Rist-/rammesæt KD
A Designrist med rørstykke

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T gulvelement 
B Schlüter®-KERDI tætningsmanchet
D Schlüter®-KERDI-SHOWER faldelement

Gulvafl øbssæt KD BH 5070 GV
C Afl øb i underlag med fl iseklæb med vandlås

H

Afl øbseffekt = 0,8 l/s

H

B

C

D

A

H

95
 m

m

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T, kombi-
neret med -KERDI-DRAIN BH 5070 GVB
Ved øgede krav til afl øbseffekten og en til-
strækkelig mulig konstruktionshøjde kom-
bineres faldelementet Schlüter®-KERDI-
SHOWER-T med et gulvafl øb KD BH 5070 GVB. 
Afl øbsskålen ligger i pudslaget eller er ind-
bygget i isoleringen. Denne konstellation 
giver en samlet min.konstruktionshøjde på 
126–135 mm.

Vandret afvanding med stor afl øbseffekt

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T   

2-delt faldelement

L x B = cm H = mm Varenr.  PL = sæt

   90 x  90  31 KST  900 10
  100 x 100  33 KST 1000 10
  120 x 120  35 KST 1200 10
  150 x 150  39 KST 1500 10

2-delt faldelement til decentral afvanding med kuvertfald

L x B = cm H = mm Varenr.  PL = sæt

  180 x  90  40 KSTO 900 1800 10

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T, kombi-
neret med -KERDI-DRAIN BV 50 GV
Ved denne kombination svarer den laveste 
konstruktionshøjde til faldelementets tykkel-
se (= H). Ved hjælp af et underlag af mørtel 
eller isolering kan konstruktionen til enhver 
tid tilpasses til højden af den tilstødende 
konstruktion. Todelt, lodret afvanding med 
en større afl øbseffekt og en valgfri brandbe-
skyttelse (se aktuel billedprisliste PS).

Lodret afvanding

Afl øbseffekt = 0,6 l/s

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T   

2-delt faldelement

L x B = cm H = mm Varenr.  PL = sæt

   90 x  90  31 KST  900 10
  100 x 100  33 KST 1000 10
  120 x 120  35 KST 1200 10
  150 x 150  39 KST 1500 10

2-delt faldelement til decentral afvanding med kuvertfald

L x B = cm H = mm Varenr.  PL = sæt

  180 x  90  40 KSTO 900 1800 10
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***

KompetenzbereichKompetenzbereichKompetenzbereich Afvanding

Schlüter®-KERDI-200
1 m x 5 m* / 1 m x 10 m**

Schlüter®-KERDI-KEBA
12,5 cm x 10 m

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI
2 Stk.

Schlüter®-KERDI-COLL
1,85 kg* / 4,25 kg**

KERDI-DRAIN-BASE
1 Sæt (med designrist 1)

Schlüter®-KERDI-KM
2 Stk. Ø 150 mm

*** Oplysning:

I tætningssættet Schlüter®-KERDI-SHOWER-

SKB er gulvafl øbssættet ”KD BH 40” og rist-/

rammesættet ”KD R10 ED1 SGV” med i sæt-

tet.

 Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK /-SKB
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK er et tæt-

ningssæt til brusekabiner i gulvniveau. Det 

indeholder Schlüter®-KERDI til tætning af 

ikke organiske / fugtfølsomme vægfl ader 

i bruseområdet samt dertil hørende form-

dele til indvendige hjørner og rørgennemfø-

ringer. Til leveringsomfanget hører desuden 

et Schlüter®-KERDI-KEBA tætningsbånd til 

tætning af banestødsamlinger og gulv-væg-

overgange samt Schlüter®-KERDI-COLL 

tætningsklæber til fastklæbning af tætnings-

bånd og formdele. Tætningssættet Schlüter®-

KERDI-SHOWER-SKB indeholder desuden 

et Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE bundafl øb. 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK kan bruges 

til konventionelt udførte brusekabiner i gulvni-

veau eller i forbindelse med gulvelementerne 

Schlüter®-KERDI-SHOWER-T, -TC, -L og -LC.

(Produktdatablad 8.6)
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

Tætningssæt

L x B = cm Varenr. PL = sæt

   90 x  90 / 100 x 100  KSS  5* 9
  120 x 120 / 150 x 150  KSS 10** 9

 
Schlüter®-KERDI-SHOWER-SKB   

Tætningssæt med afl øbs-sæt

L x B = cm Varenr. PL = sæt

   90 x  90 / 100 x 100  KSS  5 KD10 EH 40* 9
  120 x 120 / 150 x 150  KSS 10 KD10 EH 40** 9
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Afvanding

Nem og sikker installation
3 Afl øbet er tilgængeligt ved montering på afl øbsrøret, og det 
giver mulighed for en let og sikker installation og 
tæthedsprøvning.
3 Faldet er allerede indbygget i Schlüter®-KERDI-SHOWER 
elementet.
3 Det afprøvede Schlüter®-KERDI-DRAIN afl øb med klæbefl ange 
sikrer en god og sikker forbindelse til fl adetætningen.
3 Ved vandret afvanding kan risten tilpasses fl eksibelt i højderne 
3–30 mm (med integreret vandlås: 3–15 mm) og er således 
egnet til materialetykkelserne af glasmosaik, natursten, keramik 
eller belægninger.
3 Ved lodret afvanding er belægningstykkelser på 3–30 mm 
mulige. I forbindelse med belægningsbærer design 4 er alle 
belægningshøjder mulige.
3 Schlüter®-KERDI-SHOWER elementet kan både anvendes til 
fi rkantede og runde brusekabiner.

Meget lav konstruktionshøjde
3 Udligningselementet højde er 60.
3 Faldelementet højde er (alt efter størrelse) 31–40 mm.
3 Samlet højde uden belægning ≤ 100 mm mulig.
3 Lav konstruktionshøjde og nem rengøring gennem anbringelse 
af vandlåsen direkte i ristrammen.
3 Ved lodrette afl øbstilslutninger direkte gennem det bærende 
underlag kan man undlade udligningselementet. Her opnås 
endnu lavere konstruktionshøjder (22-40 mm plus belægnings-
materiale).

Grundmålene er:
  90 x   90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm
150 x 150 cm
  90 x 180 cm

Schlüter®-KERDI-SHOWER systemet

Præfabrikerede sæt
Schlüter®-KERDI-SHOWER er særlig prak-
tisk. De todelte plader bliver på bygge-
pladsen nemt og hurtigt sat eller klappet 
sammen (TB). Schlüter®-KERDI-DRAIN 
gulvafl øbene og tilslutningssæt består af få 
enkeltdele og kan derfor hurtigt monteres.

Rengøring
Rist-/rammesættene – design 1, 2 og 3 
(uden vandlås) – er med indbyggede snavs-
samlere. Ved hhv. Schlüter®-KERDI-DRA-
IN-BASE eller rist-/rammesæt med inte-
grerede vandlåse i ristrammen kan disse 
udtages til rengøring.

Tilpasning af ristene
Ristene kan tilpasses individuelt til fl isetyk-
kelsen i højden. En vandret tilpasning af ri-
stene er mulig ved alle påsætningselemen-
ter uden integreret vandlås.

Centralt afl øb
Til brusekabiner med handicapvenlig kon-
struktion uden barrierer anbefales en central 
afvanding, da denne sikrer en optimal an-
vendelse af brusekabiner for kørestolsbru-
gere.

Afl øbseffekt
Alt efter påkrævet afl øbseffekt kan der 
vælges mellem afl øbsvarianter fra 0,4 l/s 
til 1,8 l/s i kombination med Schlüter®-
KERDI-SHOWER elementer.

Fliseformater
Gennem Schlüter®-KERDI-SHOWER be-
grænses udvalget af de anvendelige fl isefor-
mater fra store formater til mosaik på ingen 
måde. Dette gælder også ved forventelige 
punktbelastninger – f.eks. ved brug af køre-
stol (se dertil også produktdatablad 8.6).
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Sikre afgrænsningsprofi ler og mere
 Brusekabiner i gulvniveau byder på mange fordele. De kan betrædes trinløst, er alders- og handicapvenlige, nemme at rengøre. De kan hurtigt 
og sikkert bygges med systemprodukter fra Schlüter-Systems. Med Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS leverer vi nu endnu en komponent til bru-
sekabiner, der lykkes hele vejen rundt. De innovative afgrænsningsprofi ler sørger for at vand bliver der hvor det hører til, i bruseområdet. Til alle, 
der vil udforme adgangen mere diskret, byder vi med Schlüter®-RENO og Schlüter®-DILEX-KS på klassiske alternativer.

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS er en 
todelt profi l af elokseret aluminium som for-
hindrer vandet i at løbe ud på hele gulvfl a-
den ved brusebade. Bæreprofi len forankres 
i fl iseklæberen, i forbindelse med fl iselæg-
ningen. Bæreprofi let kan herefter udstyres 
med halvrund- eller lodretstående indsats. 
Begge variationer er velegnede til brug af 
kørestole.
(Produktdatablad 14.2)

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WS

Bærerprofi l elokseret aluminium natur

L = 1,00 m
Varenr.

P = stk.

  SPWS 19 AE / 100 40
L = 2,50 m  

  SPWS 19 AE 40
L = 3,00 m  

  SPWS 19 AE / 300 40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Halvrund indsats

L = 1,00 m
Varenr.

P = stk.

  SPWSC 16 GS / 100 40
L = 2,50 m  

  SPWSC 16 GS 40
L = 3,00 m  

  SPWSC 16 GS / 300 40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

Lodretstående indsats

L = 1,00 m
Varenr.

P = stk.

  SPWSL 30 T / 100 40
L = 2,50 m  

  SPWSL 30 T 40
L = 3,00 m  

  SPWSL 30 T / 300 40
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 SHOWERPROFILE-WSK + -WSC 

 SHOWERPROFILE-WSK + -WSL 

 SHOWERPROFILE-WSK/EK 

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK
Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK er en 
todelt profi l af elokseret aluminium som for-
hindrer vandet i at løbe ud på hele gulvfl aden 
ved brusebade. Bæreprofi len påklæbes den 
eksisterende fl isebelægning. Bæreprofi len 
kan herefter udstyres med halvrund- eller 
lodretstående indsats. Begge variationer er 
velegnede til brug af kørestole.
(Produktdatablad 14.2)

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSC

Halvrund indsats

L = 1,00 m
Varenr.

P = stk.

  SPWSC 16 GS / 100 40
L = 2,50 m  

  SPWSC 16 GS 40
L = 3,00 m  

  SPWSC 16 GS / 300 40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSL

Lodretstående indsats

L = 1,00 m
Varenr.

P = stk.

  SPWSL 30 T / 100 40
L = 2,50 m  

  SPWSL 30 T 40
L = 3,00 m  

  SPWSL 30 T / 300 40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK

Bærerprofi l elokseret aluminium natur

L = 1,00 m
Varenr.

P = stk.

  SPWSK 52 AE / 100 40
L = 2,50 m  

  SPWSK 52 AE 40
L = 3,00 m  

  SPWSK 52 AE / 300 40

Schlüter®-SHOWERPROFILE-WSK/EK

Endedæksel

Varenr. P = stk.

  EK / SPWSK 52 AE 50
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Monteringsvariant A: Overgang på plant gulv med ekspansionsfuge

Monteringsvariant B: Kant- og overgangsprofi l med Schlüter®-RENO-U

2%

2%

* Tilføj farvekoden, f.eks. EKSN 100 HB, for at

fuldende varenummeret.

Farver: G – GS – HB – PG

Schlüter®-DILEX-KS Er en ekspansions-
profi l med kantbeskyttelse, bestående af 
to trapez perforede fastgørings fl iger med 
notgang, af aluminium eller rustfrit stål, der 
er forbundet med en udskiftelig indsats, af 
blødt plast i ekspansionszone.
(Produktdatablad 4.8)

Schlüter®-DILEX-EKSN   

Rustfrit stål V2A

H = mm
L = 2,50 m

Varenr.
 KV = 
stk.

  8  EKSN  80 ...* 40
  10  EKSN 100 ...* 40
  11  EKSN 110 ...* 40
  12,5  EKSN 125 ...* 40
  14  EKSN 140 ...* 40
  16  EKSN 160 ...* 40
  18,5  EKSN 185 ...* 40
  21  EKSN 210 ...* 40
  25  EKSN 250 ...* 40
  30  EKSN 300 ...* 40

Schlüter®-RENO-U giver en jævn over-
gang mellem gulvbelægninger med for-
skellige højder. Fugepinden danner et defi -
neret fugekammer mellem fl isen og profi let. 
Schlüter®-RENO-EU, -EBU og -MU har in-
gen fugepind.
(Produktdatablad 1.2)

Schlüter®-RENO-EBU   

Børstet rustfrit stål V2A

H = mm B = mm
L = 2,50 m

Varenr.
 KV = 
stk.

  8 13 EBU  80 60
  10 17,5 EBU 100 60

11 20 EBU 110 60
  12,5 23 EBU 125 60
  15 28 EBU 150 60
  17,5 33,5 EBU 175 60
  20 44,5 EBU 200 60

  L = 1,00 m   

  8 13 EBU  80/100 60
  10 17,5 EBU 100/100 60
 11 20 EBU 110/100 60
  12,5 23 EBU 125/100 60
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Entwässerung

Schlüter®-DECO-SG er en dekorativ profi l 
til fugedesign i fl isebelægninger. Den danner 
en 12 mm bred skyggeliste. Fugen er særlig 
velegnet til optagelse og fi ksering af glasele-
menter i gulv- og vægområdet.
(Produktdatablad 2.16)

 

Sikker fi ksering af glaselementer

Optagelsesprofi l til glaselementer
Denne profi l yder mere, end man skulle tro ved første blik: Selvfølgelig kan man bruge DECO-SG til en stilsikker udformning af skyggelister i 
vægbelægninger. Men dens særlige nytte viser sig, når det handler om at fi ksere bruseelementer af glas. Den 12 mm brede U-formet fuge er 
særdeles velegne til optagelse og fi ksering af glaselementer i gulv- og vægområder. Og supplerer således på en fornuftig måde det omfangs-
rige produktsortiment, med hvilket Schlüter-Systems’ brusekabiner uden barrierer bliver til en fornøjelse allerede ved monteringen.

Bruse adskillelse med Schlüter®-DECO-SG og

Schlüter®-SHOWERPROFILE.

Schlüter®-DECO-SG-AE

Elokseret aluminium

H = mm
L = 2,50 m

Varenr.
KV = 
stk.

  8   SG  80 AE 12 120
  10   SG 100 AE 12 120
  11   SG 110 AE 12 120
  12,5   SG 125 AE 12 120
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Yderligere systemprodukter
Den sikre tætning af keramiske belægninger i vådområder er en af vores specialiteter. Fordi vi tænker i systemer. Og derfor tilbyder vi dig 
løsninger, som ikke bare fungerer i det store og hele, men også er gennemtænkt ned i detaljerne. Tætningsbaner, tætningsklæber, tætnings-
bånd og formstykker. Alt er afstemt præcist i forhold til hinanden. Og det hjælper dig med at fremstille vandtætte belægninger – i ordets mest 
bogstavelige forstand.

Schlüter®-KERDI er en vandtæt poly-
ethylenmåtte, der er udstyret med en for-
ankret fleecemembran på begge sider. 
Den er anvendelig i forbindelse med fli-
sebelagte overflader på vægge og gulve. 
Schlüter®-KERDI-DS er på grund af den 
store vanddampdiffusionsmodstand vel-
egnet til brug som fugtspærre i forbindelse 
med flisebelægningen.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI
Denne anvendelsestekniske dokumentation er base-
ret på ETA-14/0086 og prøvning og vurdering udført 
på baggrund af ”ETAG No 022 Watertight covering 
kit for wet room fl oors and walls. Part 3: Kits based 
on inherently watertight boards. Version, November 
2010.” 
Teknisk Godkendelse til Anvendelsen Nr. 
TGA.1212/003

Schlüter®-KERDI-DS
Denne anvendelsestekniske dokumentation er base-
ret på
ETA-14/0086 og prøvning og vurdering udført på 
baggrund af ”ETAG No 022 Watertight covering kit for 
wet room fl oors and walls. Part 3: Kits based on in-
herently watertight boards. Version, November 2010.”
Teknisk Godkendelse til Anvendelsen Nr. 
TGA.2012/001

Schlüter®-KERDI

Schlüter®-KERDI-200   

Polyethylen i ruller

L = m
Bredde = 1 m

Varenr.
 PL = 
rulle

  30  KERDI 200 33
  5  KERDI 200 / 5M 100

Schlüter®-KERDI-DS   

Polyethylen, fugtspærre, i ruller

L = m
Bredde = 1 m

Varenr.
 PL = 
rulle

  30  KERDI-DS 33
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Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

Schlüter®-KERDI-KERECK

Schlüter®-KERDI-KEBA er en tætnings-
bånd til at tætne måttesamlinger og væg- / 
gulvsamlingerne.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KEBA   

Polyethylen i ruller

B = mm
rulle = 30 m

Varenr.
 PL = 
rulle

  85  KEBA 100 /  85 280
  125  KEBA 100 / 125 210
  150  KEBA 100 / 150 175
  185  KEBA 100 / 185 140
  250  KEBA 100 / 250 105

Schlüter®-KERDI-KEBA/5M   

Polyethylen i ruller

B = mm
rulle = 5 m

Varenr.
 P = 
rulle

  85  KEBA 100 /  85 / 5M 10
  125  KEBA 100 / 125 / 5M 10
  150  KEBA 100 / 150 / 5M 10
  185  KEBA 100 / 185 / 5M 10
  250  KEBA 100 / 250 / 5M 10

 

Schlüter®-KERDI-KERECK-F er præfabri-
kerede formstykker til fremstilling af indven-
dige og udvendige hjørner.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/FA    

Udvendigt hjørne 90°, præfabrikeret

H = mm
sæt = 2 stk.

Varenr.
P = 
sæt

  0,1  KERECK / FA2 10
 sæt = 10 stk.  

  0,1  KERECK / FA10 10

 

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI    

Indvendigt hjørne 90°, præfabrikeret

H = mm
Set = 2 stk.

Varenr.
P = 
sæt

  0,1  KERECK / FI2 10
 sæt = 10 stk.  

  0,1  KERECK / FI10 10

 

Schlüter®-KERDI-KERECK/FI 135°

Indvendigt hjørne 135°, præfabrikeret

H = mm
Set = 2 stk.

Varenr.
P = 
sæt

  0,1  KERECK 135 FI2 10

 

Schlüter®-KERDI-KERECK er præfabrike-
rede indv og udv. hjørner - til ikke retvinklet 
hjørner.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERECK/A    

Udvendigt hjørne, præfabrikeret sektion

H = mm
sæt = 5 stk.

Varenr.
P = 
sæt

  0,1  KERECK 5 A 10

 

Schlüter®-KERDI-KERECK/I    

Indvendigt hjørne, præfabrikeret sektion

H = mm
sæt = 5 stk.

Varenr.
P = 
sæt

  0,1  KERECK 5 I 10
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Schlüter®-KERDI-KERS
Schlüter®-KERDI-KERS er præfabrike-
rede formdele til en sikker tætning af hjørne-
dele af brusekabiner i gulvhøjde.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KERS    

Præfabrikeret indvendigt hjørne, venstre

H = mm Varenr.
P = 
stk.

  20   KERS 20 L 10
  28   KERS 28 L 10

Schlüter®-KERDI-KERS    

Præfabrikeret indvendigt hjørne, højre

H = mm Varenr.
P = 
stk.

  20   KERS 20 R 10
  28   KERS 28 R 10

Schlüter®-KERDI-KM
Schlüter®-KERDI-KM er præfabrikerede 
manchetter til rørgennemføringer.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-KM    

Skydemuffe Ø = 22 mm til 25 mm rør

H = mm
sæt = 5 stk.

Varenr.
P = 
sæt

  0,1  KM 5117 / 22 10

Schlüter®-KERDI-FLEX
Schlüter®-KERDI-FLEX er en tætnings-
bånd til tætning af ekspansionsfuger.
(Produktdatablad 8.1)

Schlüter®-KERDI-FLEX    

Polyethylen i ruller

B = mm
rulle = 30 m

Varenr.
PL = 
rulle

  125   FLEX 125 / 30 210
  250   FLEX 250 / 30 150

 

Schlüter®-KERDI-FLEX/5M    

Polyethylen i ruller

B = mm
rulle = 5 m

Varenr.
PL = 
rulle

  125   FLEX 125 / 5M 10
  250   FLEX 250 / 5M 10

 

 Schlüter®-KERDI-KERS 

venstre 

 Schlüter®-KERDI-KERS 

højre 

  Oplysning:

Produkterne Schlüter®- KERDI-KERS-20 er 

egnet til brusekabiner med en sidelængde på 

80–110 cm.

Produkterne Schlüter®- KERDI-KERS-25 er 

egnet til brusekabiner med en sidelængde på 

110–150 cm.
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Schlüter®-KERDI-COLL-L

2-komponent tætningsklæber

Vægt kg Varenr.
PL = 
stk.

  4,25   KERDI-COLL-L 75

 

Bemærk: 
Forarbejdningstid ved 20/30°C ca. 90/60 
min. 
Lave temperaturer i omgivelserne kan for-
længe hærdningstiden.

 Schlüter®-KERDI-COLL-L  har en forlænget 

klæbeevnetid derved opnås en nemmere for-

arbejdning ved højere omgivelsestemperaturer.

(Produktdatablad 8.4)

DITRA 25: ~ 350 g/m 

KERDI: ~ 170 g/m
KERDI-BOARD: ~ 170 g/m
DITRA-HEAT: ~ 600 g/m
DITRA 25: ~ 360 g/m 

KERDI: ~ 70 g/m

KERDI: ~ 280 g/m
DITRA-HEAT: ~ 400 g/m
DITRA 25: ~ 350 g/m 

18,5 cm

Schlüter®-KERDI-FIX
Schlüter®-KERDI-FIX er en MS Polymer 
baseret elastisk lim til fliser. Den er velegnet til 
klæbeopgaver på PVC, metal og keramisk-/
naturstensbelægning, samt på Schlüter®- 
KERDI-tætningsmembransektionerne.
(Produktdatablad 8.3)

Schlüter®-KERDI-FIX    

MS-polymer

patron = 290 ml
Varenr.

P = 
stk.

KERDIFIX / BW 12
KERDIFIX / G 12

Schlüter®-KERDI-FIX    

MS-polymer

Fugepatron = 100 ml
Varenr.

P = 
stk.

  KERDIFIX 100 G 16

Schlüter®-KERDI-COLL
Schlüter®-KERDI-COLL er en 2-kom-
ponent tætningsklæber på basis af en 
opløsningsmiddelfri akrylatdisperson og 
et cementbaseret reaktionspulver. Pro-
duktet er velegnet til at lime og tætne 
overlapninger i forbindelse med Schlüter®- 
KERDI-banemembran. Endvidere kan 
Schlüter®-KERDI-COLL bruges til at 
foretage en tæt sammenklæbning af 
stødsamlinger og forbindelser ved tæt-
ningsbåndene Schlüter®-KERDI-KEBA på 
Schlüter®-KERDI, Schlüter®-DITRA 25 og 
Schlüter®-DITRA-HEAT samt på Schlüter®-
BARA kantprofi lerne.
(Produktdatablad 8.4)

Schlüter®-KERDI-COLL    

2-komponent tætningsklæber

Vægt kg Varenr.
PL = 
stk.

  4,25   KERDI-COLL  75
  1,85   KERDI-COLL 185 110
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Info
Til alle, som gerne vil vide mere!
Er du blevet interesseret i Schlüter-Systems’ produkter? Så vil du sikkert vide mere nu. 
Den hurtigste måde er internettet. 

På www.schlueter-systems.dk, finder du med ét klik yderligere oplysninger.

i

Din forhandler:

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · Haderslevvej 36, St. 307 · 6000 Kolding
Tel.: +45 8891 7475 · servicekontor@schlueter-systems.dk · www.schlueter-systems.dk




