4.14 Schlüter®-DILEX-EK

_____lfdm Schlüter®-DILEX-EK als

zweiteiliges Eck-Bewegungsprofil mit einer Nut-Federverbindung für dauerhaft flexible Randfugen im Boden-/Wand-Übergangsbereich mit trapezförmig gelochten Hart-PVC-Befestigungsschenkeln und Weich-CPE-Dehnzone, geeignet zur Aufnahme von Verformungen bis zu 8 mm, liefern und fachgerecht einbauen. Die Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Profilhöhe U:
mm

Profilhöhe O:
mm

Farbe:


Art.-Nr.:


Material:
€/m

Lohn:
€/m

Gesamtpreis:
€/m

Textbaustein für Ausschreibungen:

_____lfdm Schlüter®-DILEX-RF als zweiteiliges

Eck-Bewegungsprofil mit einer Nut-Federverbindung

für dauerhaft flexible Randfugen

im Boden-/Wand-Übergangsbereich mit

trapezförmig gelochten Hart- PVC-Befestigungsschenkeln

und Weich- CPE-Dehnzone,

geeignet zur Aufnahme von Verformungen bis

zu 8 mm, liefern und fachgerecht einbauen. Die

Verarbeitungsempfehlungen des Herstellers

sind zu beachten.

Profilhöhe U:_________________________mm

Profilhöhe O: ________________________mm

Farbe:_ _______________________________

Art.-Nr.: ________________________________

Material: ___________________________ €/m

Lohn: ______________________________ €/m

Gesamtpreis: ________________________€/m
