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Fleksibelt. Smart. Smukt.
Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
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360°
Bølgeafløb, som kan drejes 360°

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 40

Lav monteringshøjde

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO-H 50

Permanent vandlås på grund af bølgeformenSelvrensende effekt på grund af høj 
flowhastighed

Innovativ kombination af vores højtydende bølgeafløb 

med en ny afløbsadapter, som har integreret, fleksibel tæt-

ningsmanchet, der med perfekt pasform er kombineret

med vores afvandingsprofiler.

• Beskyttelsesfunktion

• Støtte til afretningsa-

   rbejde

• Centermarkeringer

• Vandkontrolåbning

• Afstandsstykke til 

   væginstallation 

Det gode er blevet endnu 
bedre: VARIO-afløbsteknik

Meget fladt afløbshus

 Bølgeafløb, som kan drejes 360° 

 Fast indbygget vandlås 

 Høj flowhastighed i gulvafløbet 

 Selvrensende effekt

 Afløbsadapter med integreret 

KERDI-FLEX-manchet 

 Enkel tæthedskontrol vha. en åbning 

i beskyttelsesdækslet

 Standardkonform afløbskapacitet og 

barrierevandhøjde i henhold til DIN 1253 

(KERDI-LINE-VARIO-H 50)

 Lydisolering

Multifunktionelt beskyttelsesdæksel:

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H er et kompletsæt til 

lineære brusekabiner i gulvniveau. Den består af en 

afvandingsadapter med en integreret, fleksibel KERDI-

tætningsmanchet og et vandret 360° drejeligt, bølgefor-

met afløb med integreret vandlås. KERDI-LINE-VARIO-H 

kan anvendes universelt til central installering i en gulv-

flade, men især i vægområdet. På grund af afløbsskå-

lens bølgeformede udformning og de glatte indvendige 

overflader opnås en høj flowhastighed ved vandgen-

nemstrømningen i gulvafløbet, og der opnås således en 

selvrensende effekt, hvilket fører til en betydelig forlæn-

gelse af rengøringsintervallet. I forbindelse med Schlüter-

KERDI-LINE-VARIO afvandingsprofiler kan diskrete af-

vandingskanaler oprettes meget fleksibelt.

Slank Afløbshus: 
KERDI-LINE-VARIO-H
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Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE er en afkortelig, 

W-formet afvandingsprofil til brug med afløbssættet 

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Afvandingen sker gen-

nem en afløbsspalte, der er elegant skjult med en aftage-

lig afdækningsliste. Profilen leveres med to endekapper, 

og kan tilpasses til den specificerede tykkelse af gulv-

belægningen ved at fore med fliseklæber.

Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE er en hulkehl-afløb-

sprofil, der kan afkortes til brug sammen med afløbssæt-

tet Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H. Afvandingen sker 

gennem en afløbsspalte. Profilen leveres med to ende-

kapper, og kan tilpasses til den specificerede tykkelse af 

gulvbelægningen ved at fore med fliseklæber. Profilen er 

velegnet til kørestolsbrug.

Den næste generation af linjeafløb: Med Schlüter-KERDI-

LINE-VARIO kombinerer vi effektiv KERDI-afløbsteknik 

med elegante profiler i Schlüter-design. Hvorfor VARIO? 

Fordi afløbsprofilerne kan afkortes individuelt på byg-

gepladsen, så de på den måde tilpasses præcist til 

forholdene på stedet. Og fordi afløbsenhedens 360° 

drejelige tilslutningsrør giver maksimal variabilitet under 

installationen.

Mange designklassikere følger mottoet: „Less is more“. 

Disse produkters sande styrke ligger i, at de er reduceret 

til deres funktionalitet, og at de afstår fra pynt og uds-

mykning. I denne henseende har Schlüter-KERDI-LINE-

VARIO allerede nu alle forudsætninger for at blive en 

klassiker. Disse profiler har kun en opgave – at lede van-

det derhen, hvor det skal. Samtidig giver de dig stadig 

en række designmuligheder at vælge imellem: Mellem 

designtyperne COVE og WAVE, mellem materialerne

rustfrit stål og aluminium, og her mellem 8 forskellige 

TRENDLINE-designs. Sidstnævnte giver mulighed for 

nøjagtig farvetilpasning af afløbet samt bevidst frem-

hævelse. Det giver under alle omstændigheder et stilfuldt

brusebad i gulvhøjde.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
Linjeafløb med profil

VARIO-afløbsprofilerne: 
less is more

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
COVE

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO
WAVE

 Diskrete, smalle afløbsprofiler

 Indgår harmonisk i flisefladen 

 Kan afkortes (22 –180 cm) og højdejusteres 

individuelt

 26 mm smal synsflade

Materialer af høj kvalitet: Børstet rustfrit stål, 

og aluminium med TRENDLINE-belægning 

 Tidløst, fornemt design

 Enkelt at forarbejde

 Diskrete, smalle afløbsprofiler

 Afvandingsprofiler, som kan afkortes

(22 –180 cm) og højdejusteres individuelt

 2 versioner: 34 mm synsflade eller 42 mm 

synsflade med bredere afløbsåbning, så der

er plads til en hårfanger

Materialer af høj kvalitet: Børstet rustfrit stål, 

og aluminium med TRENDLINE-belægning 

 Tidløst design

 Enkelt at forarbejde




