INNOVATIONEN MIT PROFIL

YDEEVNEDEKLARATION
iht. appendiks Il af direktiv (EU) nr. 305/2011

for produktet Schluter®-KERDI
KERDI200, KERDI200/5M, KERDI-DS, KERDI-KEBA, KERDI-KERECK

Nr. DoP5-13-001DA

Varetypens unikke identifikationskode
ETA-09/0146

Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjeelp af hvilken
byggevaren kan identificeres som kraevet i henhold til artikel 11, stk. 4:
Partinummer: se produkt

Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den geeldende
harmoniserede tekniske specifikation som pataenkt af fabrikanten:
Teetningssystem mod vand pa veegge og gulve inden- og udendars.
Klassifikation af systemet og deklarerede produkt- og systemegenskaber
Se appendiks 1 af ETA-09/0146

Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemeerke og
kontaktadresse som kraevet i henhold til artikel 11, stk. 5:
Schliter-Systems KG
Schmolestralle 7
D-58640 Iserlohn

| givet fald navn og kontaktadresse pa den bemyndigede repreesentant, hvis mandat omfatter
opgaverne i artikel 12, stk. 2:
ikke relevant

Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, ff.
bilag V:
System 2+

Hvis ydeevnedeklarationen vedrerer en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret
standard:
ikke relevant

Hvis ydeevnedeklarationen vedrgrer en byggevare, for hvilken der er udstedt en europeeisk
teknisk vurdering:
Det tekniske vurderingsorgan Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt) har
gennemfart typekontrollen af produktet og udstedt falgende:
Europasiske Tekniske Godkendelser ETA-09/0146
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Det notificerede organ Saurefliesner-Vereinigung e. V., identifikationsnummer 1212 har
foretaget den forste inspektion af vaerket og fabrikkens egen produktionskontrol samt den Igbende
overvagning iht. system 2+ og udstedt falgende:

Overensstemmelsesattest af fabrikkens egen produktionskontrol

nr. 1212-BPR-1002

9. Deklareret ydeevne

Harmoniseret

Udsagn om farlige stoffer

Ingen indeholdt

Revneoverbyggelsesevne

1,5 mm

Styrkeklasse 20,2 MPa
Fugeovergangsevne vandtaet
Vandtsethed ved gennemtraengninger vandtaet
Vandteethed ved hgijt vandtryk vandteet
Bestandighed over for frost/tg-skift dokumenteret
Temperaturbestandighed dokumenteret
Vandbestandighed dokumenteret
Alkalibestandighed dokumenteret
Kloridbestandighed dokumenteret

Vaesentlige kendetegn Ydeevne teknisk
specifikation
Vandteethed vandtaet
Vanddampdiffusionsmodstandstal Schluter-KERDI S¢=515m
Schluter-KERDI-DS | Sq > 100 m
Tykkelsen af tesetningsbanematerialet 0,5 mm
Bredden af teetningsbanen 1000 mm
Masse pr. areal 290 g/m*
Assumed intended working life 25 ar
Brandklassifikation EN 13501-1 Klasse E

ETA-09/0146

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anfert i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den
deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes p& eneansvar af den

fabrikant, der er anfert i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:

Marc Schliter, direktion
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Iserlohn, 12.06.2013
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