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6.1

Anvendelse og funktion

Schiliiter-DITRA er en polypropylen-bane
med Easycut-skaeregitter og underskarne,
kvadratiske fordybninger i Easyfill-udferelse,
som pa bagsiden er forsynet med basrevasyv.
Schltter-DITRA anvendes i forbindelse med
flisebeleegninger som teetning, damptrykud-
ligningslag i tilfeelde af fugt pa bagsiden og
afkoblingslag ved problematiske underlag.
Underlaget skal vaere jeevnt og beerende. Til
limning af DITRA paferes en tyndmartel, der
er tilpasset underlaget, med en tandspar-
tel (anbefaling 3 x 3 mm eller 4 x 4 mm).
DITRA limes pé hele overfladen med vasvet
pé bagsiden, hvorved vasvet er mekanisk
forankret i limen. Herved skal klaebemidlets
bearbejdningstid overholdes.
Flisebeleegningen leegges professionelt i
overensstemmelse med de geeldende regler
ved hjeelp af tyndlagsmertelmetoden direkte
pa DITRA, hvor tyndlagsmertelen forankrer
sig selv i DITRA-méattens underskarne fir-
kantede fordybninger.

Sammenfatning af funktionerne:

a) Isolering
Schliter-DITRA isolerer
beleegningen fra underlaget
0g neutraliserer dermed
spaendinger mellem under-
lag og flisebeleegning, som
opstar ud af forskellige formaendringer.
Spaendingsrevner fra underlaget undgés og
overfores ikke il flisebeleegningen.
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b) Teetning

Schliter-DITRA er en vand-
teet polypropylenbane med
relativt hej vanddamp-dif-
fusionstaethed. Nar DITRA
anvendes korrekt ved sam-

linger samt ved veegtilslutninger og tilslutnin-
ger tilindbyggede dele, kan DITRA anvendes
til at skabe en korrekt teetning med flisebe-
leegningen.

Schltter-DITRA kan anvendes i overens-
stemmelse med teetningsstandarderne
18531-5" og 18534, der geelder i Tyskland.
Vandpévirkningsklasser: WO-I til W3-I*.
Desuden har DITRA et generelt byggetil-
synscertifikat (abP).

Der ma kun anvendes systemtestet tynd-
lagsmertel til omréder, hvor der kreeves et
abP-certifikat (generelt byggetilsynscerti-
fikat). Tyndlagsmertlerne og de tilharende
testcertifikater kan fas pa adressen i dette
datablad.

SchlUter-DITRA beskytter dermed under-
konstruktionen imod skader fra indtreen-
gende fugt eller aggressive stoffer.

Produktdatablad

* med abP. For yderligere oplysninger om brug og
installation bedes du kontakte den tekniske salgs-
afdeling.



c) Damptrykudligning

Schltter-DITRA gor det

muligt at udligne damp-

trykket i tilfeelde af fugt-

indtreengning bagfra pa

grund af de luftkanaler, der
forbliver &bne pa undersiden.

d) Lastfordeling

(indledning af last)

Fliser, som anbringes med

DITRA pé& gulvomradet,

skal vaere mindst 5 x 5 cm

store, og have en tykkelse
pa mindst 5,5 mm. SchlUter-DITRA over-
forer feerdselsbelastninger, der virker pa
flisebeleegningen, direkte til underlaget via
bunden af de firkantede fordybninger, der
er fyldt med tyndlagsmertel. Dermed har de
flisebelaagninger, som er placeret pa DITRA
en tilsvarende hej modstandsdygtighed over
for belastninger. | tilfeelde af store trafikbe-
lastninger (f.eks. i kommercielle omréader)
samt hgje forventede punktbelastninger
(f.eks. fra koncertflygeler, gaffeltruck, reol-
systemer) skal fliserne have tilstraekkelig
tykkelse og trykstabilitet til det pagesldende
anvendelsesomrade. Anvisningerne og
pladetykkelsen i henhold til ZDB-bulletinen
"Keramiske gulvbeleegninger med hgj meka-
nisk beereevne", der er geeldende i Tyskland,
skal overholdes.
| meget belastede omrader skal fliserne
indlejres over hele overfladen. Stedbelast-
ning med harde genstande ber undgés ved
keramiske belaegninger.

e) Adhasionsevne
Schliter-DITRA serger for
en god adheaesionsevne
mellem flisebelzegningen
0g underlaget ved at for-
ankre veevet med tyndlags-
mortel pa underlaget og ved mekanisk at
forankre tyndlagsmertlen i de underskaerede
firkantede fordybninger. Schitter-DITRA kan
derfor anvendes pa vaegge og gulve. Ved
veegbekleedning kan der om nedvendigt
anbringes yderligere forankringsdyvler.

6.1 Schiliiter®-DITRA

Materiale

SchlUter-DITRA er en polypropylen-film med
underskarne, kvadratiske fordybninger i
Easyfill-udferelse og Easycut-skeeregitter.
P& bagsiden er der monteret et basrevasv.
Tykkelsen malt over ribbenstrukturen er ca.
3,5 mm. Polypropylen er ikke UV-stabilt p&
lang sigt, og derfor ber permanent, intensivt
sollys undgés under opbevaring.

Materialeegenskaber og
anvendelsesomrader

Schltter-DITRA er uforgeengelig, streekbar.
og skaber revnebroer. Desuden er det
meget modstandsdygtigt over for virknin-
gerne af vandige oplosninger, salte, syrer og
alkalier, mange organiske oplasningsmidler,
alkoholer og olier.

Under angivelse af den forventede koncen-
tration, temperatur og indvirkningstid, sa
skal stabiliteten overfor specielle objektspe-
cifikke krav testes seerskilt. Vanddamp-dif-
fusionsteetheden er relativt hej. Materialet er
fysiologisk uskadeligt.

Schluter-DITRA anvendes i en lang reskke
forskellige applikationer. Hvorvidt det er
muligt at anvende profilen i forbindelse med
kemiske eller mekaniske belastninger, skal
undersages i hvert enkelt tilfeelde. | det efter-
folgende findes kun generelle henvisninger.
Pa DITRA-monterede underlag kan syste-
met bevirke, at der opstar en vis hul lyd,
nér man man gar pa underlaget med harde
skoséler, eller nar der bankes pa underlaget
med en hard genstand.



6.1 Schiliiter®-DITRA

Bemeerk

Den i forbindelse med DITRA forarbejdede
tyndlagsmaertel og beleegningsmaterialet skal
vaere egnet til det enkelte indsatsomrade og
opfylde de ngdvendige krav. Udenders skal
disse materialer veere vandtestte, frost- og
vejrbestandige.

Ved laegning af fugtfelsomme belsegnings-
materialer (f.eks. natursten eller kunsthar-
piksbundne fliser) og i tilfeelde af bagudrettet
fugt (f.eks. fra unge afretningslag) ber DITRA
anvendes som membran. Ved installation af
DITRA, f.eks. udenders, kan det veere nad-
vendigt at traeffe saerlige beskyttelsesforan-
staltninger, f.eks. skygge mod direkte sollys.
Anvendelsen af hurtigt terrende tyndlags-
mortel kan veere fordelagtigt i forbindelse
med bestemte arbejdsopgaver. Ved ganga-
realer, f.eks. til transport af materialer, skal
der laegges gangbraedder pa DITRA for at
beskytte dem.

Henvisninger til udvidelsesfuger:
Schltter-DITRA skal adskilles over eksiste-
rende udvidelsesfuger. Hvis DITRA anven-
des som teetning, skal stedfugerne deekkes
med Schliiter-KERDI-FLEX.
Udvidelsesfugerne fra underlaget skal
indarbejdes i flisebelaegningen i henhold
til de geeldende forskrifter. Ellers skal store
flisebelaegningsomrader over DITRA-métten
inddeles i henhold til de geeldende regler for
udvidelsesfuger i felter. | udenders omrader
(balkoner og terrasser) ber feltsterrelser med
en kantlaengde pa 3 m ikke overskrides.
Afhaengigt af underbygningen kan det
dog ogsa veere nedvendigt med mindre
felter. Vi henviser til brugen af de forskellige
profiltyper Schluter-DILEX. Over adskillel-
sesfuger i bygninger skal, i henhold til de
forventede beveegelser, tilsvarende profiler
som SchlUter-DILEX-BT eller DILEX-KSBT
arrangeres.

Ved beleegningskanter, f.eks. til stigende
komponenter eller vaegtilslutninger, skal ind-
spaendinger udelukkes. Kantfuger og tilslut-
ningsfuger skal veere i overensstemmelse
med de geeldende faglige regler og veere
tilstreekkeligt dimensioneret til at udelukke
indeklemning. Vi henviser til brugen af de for-
skellige profiltyper fra SchiUter-DILEX-serien.
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Schiter®-DILEX-AKWS pa Schilter®-DITRA

Underlag til
Schliiter®-DITRA:

Underlag, som DITRA skal udleegges
pé&, skal principielt kontrolleres for deres
egnethed i forhold til f.eks. jeevnhed, beere-
evne, renhed og kompatibilitet. Fijern de
bestanddele af overfladen, som haemmer
vedheeftning. Inden installationen af DITRA
skal der ske udligning af ujeevnheder, eller
en justering af hejde og heeldning.

Beton

Beton gennemgar med tiden en for-
meendring via indskrumpning (svind). Ved
beton og speendingsbeton kan der yder-
mere opsta spaendinger via afogjning. Ved
at bruge DITRA absorberes de resulterende
spaendinger mellem betonen og fliserne (i
gulv- og veegomraderne), sé fliserne kan
leegges umiddelbart efter, at betonen har
opnaet tilstraekkelig stabilitet.

Cementafretningslag

I henhold til geeldende regler skal cementarf-
retningslag veere mindst 28 dage gamle og
have et fugtindhold pa under 2 CM-%, fer
fliserne leegges. Isaer flydende afretningslag
0g opvarmede afretningslag har dog en
tendens til at deformeres og revne senere,
f.eks. pa grund af belastninger og tempe-
ratureendringer.

Nar du bruger DITRA, kan fliserne laegges
péa friske cementgulve, sa snart de kan
betreedes.

Ved eventuel senere optreedende revnedan-
nelser og deformationer i afretningslaget,
neutraliseres disse via DITRA, og overferes
ikke til flisebelaegningen.

Calciumsulfatafretningslag

ved et calciumsulfat-afretningslag (anhy-
drit-afretningslag) mé der efter gaeldende
forskrifter maksimalt veere 0,5 CM-% rest-
fugtighed. Ved anvendelse af DITRA kan
der allerede ved en restfugtighed pa under
2 CM-%, leegges en flisebelaegning.

Om nedvendigt skal afretningslagets over-
flade behandles i henhold til faglige forskrifter
samt til producentens specifikationer (slibes,
grundes). DITRA kan limes med hydraulisk
haerdende eller andre egnede tyndlagsmert-
ler. Pudslaget beskyttes gennem DITRA
imod fugtintreengning péa overfladen. Calci-
umsulfatafretningslag er felsommme over for
fugt, sa afretningslaget skal beskyttes mod
yderligere indtraengen af fugt, f.eks. mod
indtreengen af fugt bagfra.



Varme pudslag

Anvendelsen af DITRA kan ogsé ske pa
varme afretningslag, i henhold til de for-
naevnte henvisninger (cement, calciumsul-
fat). Ved anvendelse af DITRA kan beleeg-
ningskonstruktionen allerede opvarmes 7
dage efter feerdiggerelsen. Begyndende
ved 25 °C kan forlgbstemperaturen derved
dagligt @ges med maks. 5 °C op til den
onskede brugstemperatur af maks. 40 °C.
De luftkanaler, der dannes af DITRA, giver en
hurtig og jeevn varmefordeling under fliserne.
Henvisning:

Til gulvwvarme henviser vi til vores Schldter-
BEKOTEC-THERM-system som keramisk
klimagulv.

Schltter-DITRA anbefales ogsé til afkobling
af gulvwwarmesystemer, der er fremstillet af
tynde elektriske varmematter. Schilter-
DITRA kan placeres enten under eller over
varmematten. Den bedste afkoblings-
funktion opnés dog, nar den leegges over
varmematten.

SchlUter-DITRA-HEAT, en speciel afkob-
lingsmaétte til elektrisk gulv-/vaegtemperatur-
styring, er udviklet til at rumme systemrelate-
rede varmekabler. Se produktdatablad 6.4.

Tort afretningslag

Efter en professionel installation i overens-
stemmelse med producentens anvisninger
for de terre afretningselementer kan det
maksimale fliseformat vaslges séa stort som
onsket ved brug af DITRA.

Murveerk / blandede underlag

Fuldt fuget murveerk af teglsten, kalksand-
sten, cementbundne sten, gasbeton eller
lignende er generelt velegnet som underlag
for DITRA. Ujeevnheder skal udjasvnes pa
forhand. Isaer i forbindelse med renoveringer,
ombygninger og tilbygninger bestar under-
laget ofte af forskellige materialer (blandet
murveerk), som har tendens til at danne
revner i graensefladerne pé grund af forskel-
lige deformationer. Med DITRA overfares de
deraf folgende spaendinger og revner ikke til
flisebelaegningen.

Gipspuds / gipsblokke

Gipsunderlag skal anses for at veere torre
efter afprovning i henhold til de anerkendte
regler, og overfladen skal om nedvendigt
forbehandles med en grunder. DITRA kan
limes med hydraulisk haerdende eller andre
egnede tyndlagsmaertler.

6.1 Schiliiter®-DITRA

Altaner / terrasser

Schltter-DITRA som afkoblingsméatte neu-
traliserer de speendinger mellem underlaget
og flisebelaegningen, der opstar som felge
af hyppige og kraftige temperaturskift pa
altaner. Desuden kan DITRA overtage funk-
tionen som eneste teetning i kombination
med flisebelaegning pa udkragede balkoner
og terrasser i kontakt med jorden, som kun
er udsat for fodgaengertrafik (bemeerk vej-
ledningen om teetning). Underlaget (beton,
afretningslag) skal have en tilstraskkelig
heeldning.

Hvis gamle beleegninger har tilstraekkelig
beereevne og den nedvendige heeldning,
kan den eksisterende belaegningsstruktur
anvendes direkte som underlag i renove-
ringstilfeelde. Ellers skal du fierne alle lose
eller utilstraekkeligt fastsiddende dele, inden
du limer DITRA, og udjeevne eventuelle
manglende omrader eller haeldninger med
egnet feerdigblandet mortel.

Ved beleegninger med kantleengder = 30 x
30 cm anbefales det at anvende Schllter-
DITRA-DRAIN (se ogsa produktdatablad
6.2).

Tagterrasser

Tagterrasser over opholds- og brugsrum og
andre rum samt overdaekkede arealer skal
forst udformes som flade tage i overens-
stemmelse med de geeldende faglige regler
for tagkonstruktioner.

For termisk isolerede opholds- og brugsrum
(samt rum med forventede temperaturfor-
skelle til det fri) kreeves der en dampspeerre
samt en gvre teetning som en standard-
konform konstruktion. Hvis det er relevant,
skal afvigende nationale standarder og/eller
geeldende bulletiner overholdes. Der skal
installeres et aflobssystem (Schitter-TROBA
eller Schitter-TROBA-PLUS) over den over-
ste teetning. Der leegges et afretningslag
ovenpa som et lag til lastfordeling. DITRA
limes péa overfladen af afretningslaget som
afkobling til fliserne og som fugtbeskyttelse
for afretningslaget. Schliter-DITRA som
afkoblingsméatte neutraliserer speendinger
mellem underlaget og flisebelaegningen,
der opstar som felge af hyppige og kraftige
temperaturskift pa terrasser.

Til beleegninger med kantleengder = 30 x
30 cm anbefaler vi DITRA-DRAIN (se ogséa
produktdatablad 6.2).



6.1 Schiliiter®-DITRA

Kunststofbelzegninger og
belzegninger

Overfladerne skal altid veere baerende og af
en sadan beskaffenhed eller forbehandlet, at
et egnet klasbemiddel hesfter pa dem, hvori
DITRA-beerevaevet kan forankres. Forinden
skal kleebemidlets forenelighed med under-
laget og DITRA testes.

Span- og kompressionsplader

Disse materialer er isser udsat for for-
maendringer pa grund af pavirkning fra fugt
(ogsa staerkt svingende Iuftfugtighed). Derfor
ber der anvendes span- eller kompressi-
onsplader, som er impraegneret imod fugt.
Pladerne kan som udgangspunkt anvendes
bade som underlag ved indenders veegge
0g gulve. Pladernes tykkelse skal veelges
séledes, at de i forbindelse med en egnet
beerekonstruktion er tilstreekkeligt formsta-
bile. Fastgerelsen skal sikres gennem sam-
menskruning i tilsvarende korte afstande.
Stedene skal fremstilles med not- og
fiederforbindelse og skal veere limet. Ved
tilgraensende byggekomponenter skal 10
mm afstand for kantfugerne overholdes.
Schltter-DITRA neutraliserer de spaendin-
ger, der optraeder ved flisebeleegningen,
og forhindrer tilmed indtreengning af fugt.

Plankegulve

Ved tilstraekkeligt baeredygtige, sammen-
skruede treegulve med not- og fjerforbin-
delse er en direkte anbringelse af keramiske
belaegninger principielt muligt. Fer laegning
af DITRA skal treeunderlaget have et afba-
lanceret fugtindhold. Her har det vist sig
at veere en fornuftig lesning at anvende et
ekstra lag spanplader eller kompressions-
plader. Forinden ber ujsevne gulve udlignes
via egnede udligningsforanstaltninger.

Stobeasfalt-afretningslag
Schllter-DITRA ger det muligt at montere
keramiske belaegninger pa baerende, stan-
dardkonforme, uopvarmede, uopvarmede
stobeasfaltgulve indenders. Overfladerne
skal veere slebet eller pa anden méade vaere
séledes, at den tyndlagsmertel, der anven-
des til limning af DITRA, haefter tilstreekkeligt
godt.

Forarbejdning

1.Underlaget skal veere fri for bestanddele,
som nedsaetter kleebeevnen, og veere
fast og jeevnt. Eventuelle udligningsforan-
staltninger skal foretages inden lsegning
af DITRA.

2.Valget af det kleebemiddel, der skal
anvendes til DITRA, afheenger af under-
lagets type. Klasbemidlet skal hesfte pa
underlaget og feestnes mekanisk i baere-
vaevet pa DITRA. Ved de fleste underlag
kan der anvendes hydraulisk haerdende
tyndlagsmertel. Til dette formal er det
fordelagtigt at justere tyndlagsmertlen fil
en flydende konsistens. Det skal kontrol-
leres, om materialerne er forenelige med
hinanden.

3.Tyndlagsmertel paferes p& underlaget
med en tandspartel (anbefaling 3 x 3
mm eller 4 x 4 mm, meartelbehov ca. 1,5
kg/m?).

4.DITRA-banerne, der forinden er skaret
til, indlejres over hele overfladen sammen
med baerevasvet i det paforte klasbemid-
del og presses straks ind i klasbemidlet
ved hjeelp af et friktionsbreet eller en
trykrulle, idet der arbejdes i én retning.
Blandt andet er en excentersliber ogsa
velegnet til dette formal. Der skal tages
hensyn til tarretiden. Det er tilrddeligt at
justere DITRA ngjagtigt, nar du lasgger
det ud, og at leegge det stramt ned med
let treek.

Easycut-skaeregitteret reducerer méttens
genskabelseskraefter kraftigt.

For at lette behandlingen er det nyttigt
med en hjeelpende person. De enkelte
paneler laegges ende mod ende.
Bemaerk: Hvis Schliter-DITRA ogséa
anvendes som en taetning ud over
afkobling, skal samlinger og forbindel-
ser efterbehandles med de tilherende
systemkomponenter, se vejledningen for
teetninger.

Det samme geelder, nar Schliiter-DITRA
anvendes pa friske underlag i forbindelse
med misfarvningsfelsomme overfladebe-
laegninger.

5. For at undgé beskadigelse pa det anbragte
DITRA, eller for at undgd, at det lgsner sig
fra underlaget, anbefales at beskytte det
mod mekaniske overbelastninger ved at
laegge gangbraetter (forst og fremmest
i feerdselszoner til materialetransport).
Ligeledes kan det veere neodvendigt
med beskyttelsesforanstaltninger, f.eks.
i tilfeelde af direkte sollys eller nedber i
det fri. Eventuel vandansamling i fordyb-
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ningerne skal fiernes, inden der péferes
tyndlagsmertel.

6. Umiddelbart efter imningen af DITRA-méat-
ten kan fliserne laegges ved hjeelp af tynd-
lagsmetoden med en tyndlagsmaertel,
der er tilpasset kravene til beleegningen.
Spartlens tanddybde skal veere tilpasset
efter fliseformatet. Den abne udlaegnings-
tid for tyndlagmertlen skal overholdes.
Fliserne er stort set indlejret heri over hele
overfladen. Iseer ved beleegninger, der er
udsat for store mekaniske belastninger
og i udenders omrader, skal man vaere
opmaerksom pa at sikre en fuld udlaeg-
ning i overensstemmelse med de faglige
forskrifter.

Bemaerk: De firkantede fordybninger
kan fyldes med tandspartelens glatte
side (mertelbehov ca. 2,0 kg/m2), og
tyndlagsmaertlen kan formes direkte med
den passende tandafstand i ét arbejdstrin.
Alternativt er det tilradeligt, afhaengigt af
formatets storrelse eller stedets forhold,
forst at fylde fordybningerne med den
fliselim, der anvendes til udlaegningen. Nar
den spartlede overflade kan betraedes,
kan du begynde at laegge fliserne med
det samme. Bemaerk venligst, at under-
laget skal veere stovftit for montering; om
nedvendigt skal overfladen stevsuges pa
forh&nd eller grundes i tvivistilfeelde.

Det skal kontrolleres, om materialerne
er forenelige med hinanden. Ved anven-
delse af beleegningsmaterialer med en
sideleengde = 30 cm anbefaler vi en
hurtigt haerdende fliselim med krystallinsk
vandbinding til hurtig styrkeudvikling og
torring af mertlen.

7.Ved bevaegelsesfuger som feltbegraens-
nings-, kant- og forbindelsesfuger skal
de tilsvarende anvisninger i dette data-
blad og de seedvanlige faglige forskrifter
overholdes.

Teetning
med Schliiter®-DITRA

Ved omhyggelig forsegling af mattens
samlinger og tilslutninger til installationsdele
og opragende bygningsdele kan DITRA
anvendes til at skabe en korrekt teetning i
forbindelse med flisebelaegningen. Schilter-
DITRA kan anvendes i overensstemmelse
med teetningsstandarderne 18531-5 og
18534, der geelder i Tyskland. Vandpéavirk-
ningsklasser: WO-I til W3-I. Desuden har
DITRA et generelt byggetilsynscertifikat
(abP).

P& omréader, hvor der skal arbejdes i over-
ensstemmelse med abP (generelt byg-
getilsynscertifikat), mé der kun anvendes
systemtestet tyndlagsmertel. Tyndlags-
meortlerne og de tilherende testcertifikater
kan fés pé adressen i dette datablad. Til
belastningsklasse B "Svemmebassiner"
anbefaler vi vores Schliter-KERDI vand-
teetningsmembran (se produktdatablad 8.1
Schltter-KERDI).

Schllter-DITRA beskytter det lagte underlag
imod beskadigelse gennem indtraengende
fugt og aggressive stoffer. Ved méttefuger
spartles fugeomraderne med Schliter-
KERDI-COLL-L teetningslim og limes over
hele overfladen med min. 12,5 cm bred
KERDI-KEBA.

Til forseglingen af gulv-/veegtilslutninger
limes KERDI-KEBA ved gulvet pa DITRA
og ved vaegomradet direkte pa underlaget
i tilsvarende bredde.

Overdaekningen af testningsbéndene skal
veere mindst 5 cm.

Ogsa tilslutninger ved faststdende monte-
ringsdele som f.eks. derelementer, vindue-
selementer og profiler til balkonkanter af
metal, tree eller kunststof lader sig funkti-
onsmeessigt fremstille med KERDI-KEBA.
Hertil paferes ferst Schilter-KERDI-FIX pa
monteringdelenes kleebeflader.
Restbredden kleebes pa hele overfladen
med KERDI-COLL-L pa DITRA.
KERDI-FIX's egnethed til det enkelte materi-
ale hos monteringsdelene skal testes.

Ved tilstedevaerende udvidelsesfuger eller
adskillelsesfuger ved bygninger skal DITRA
adskilles og overklaebes med KERDI-FLEX
ved stedforbindelserne.

KERDI-FLEX skal ligeledes indseettes hos
fleksible kant-ender. Alternativt kan man
her ogsé anvende KERDI-KEBA, nar en
tilsvarende lokke bliver lavet.

Bemaerkning om afdraening af
undergrunden:

Med Schllter-KERDI-DRAIN og Schltter-
KERDI-LINE er der udviklet seerlige draen-
systemer til tilslutning til samlingstaetninger.
Schltter-DITRA kan péaferes hurtigt og
sikkert ved hjeelp af KERDI-manchetterne.

6.1 Schliiter®-DITRA




6.1 Schiliiter®-DITRA

Schiliiter®-DITRA i overblik

generelle produktegenskaber

Materiale Polypropylen

Tykkelse 3,5 mm

Bredde 0,995 m

Leengde 5,1 hhv. 30,2 m

Veegt 535 g/m2
Opbevaringsbetingelser ikke UV-stabilt pa lang sigt, undga permanent,

intensivt sollys under opbevaring

Klebemiddelbehov (terveegt) *

Limning af DITRA

ca. 1,5 kg/mz

Udfyldning af fordybningerne

ca. 1,5 - 2,0 kg/m2

tekniske egenskaber

Bearbejdningstemperatur

ma ikke forarbejdes under +5 °C

Temperaturbestandighed

-30 °C til +70 °C (kortvarigt til +80°C)

Termisk modstandsevne R= 0,048m2*k/W
Sd-veerdi >100 m
Brandklasse iht. EN 13501-1 E
Minimumsformat 5x5 cm
Mindste flisetykkelse 5,5 mm
Certificeringer / godkendelser

AbP bestaet
VOC A+

*ansléede forbrugsveerdier for standard tyndlagsmertel. Veerdierne kan variere afhaengigt af det anvendte produkt og forholdene pa stedet

Anvendelsesomrader for Schliiter®-DITRA

v

monterings- og lagerhaller -
Kersel med luftdeek

kraevet
Belastningsgruppe Eksempel for brudbelastning maksimalt Kateqori **
* anvendelsesomrader af belaegning pres 9
(DIN EN ISO 10545-4)
\/ | Boliger, badevaelrelser pa hoteller, <1500 N EK-W und EK-H
sundhedstjenesterum
Administration, erhvervsomrader,
\/ Il storkekkener, salgslokaler - 1.500 - 3.000 N < 2 N/mm2 EK-G
overkarsel med luftdaek
Handel og industri, engroshandel,
s butikscentre - 3.000 - 5,000 N 2 - 6 N/mm?
Karsel med superelastic,
massivt gummi, Vulkollan deek
v som gruppe il - 5.000 - 8.000 N 6 - 20 N/mm? EK-M
Kersel med polyamidruller
Erhverv og industri,
v omrader med tung last, - 8.000 N < 20 N/mm2

* i henhold til ZDB-bulletin "Keramiske beleegninger, der udseettes for hoje mekaniske belastninger”.

** i henhold til ZDB-bulletin "Leegning af fliser pa afkoblingssystemer indenders"



Produktoversigt

® schliiter®-DITRA

Leengde = m 5,1 30,2
Bredde = 0,995 m D .

6.1 Schliiter®-DITRA

Schiliiter®-KERDI-DRAIN
(gulvafiob)

se produktdatablad 8.2

® Schliiter®>-KERDI-KEBA (b&nd)
Tykkelse= 0,1 mm

Laengde = m 30

Bredde = 8,5cm

Schliiter®-KERDI-LINE
(linjeaflab)

se produktdatablad 8.7

(]
Bredde = 12,5 cm .
Bredde = 15,5 cm .
(]
]

Bredde = 18,5 cm
Bredde = 25,5 cm

e o o 0 o OO0

Schliiter®-KERDI-FLEX
Tykkelse = 0,3 mm

Leengde = m 5 30
Bredde = 12,5 cm 0 o
Bredde = 25,5 cm o o

© Schliiter>-KERDI-KM /-MV /-PAS

(rorkraver/-szet) Tykkelse = 0,1 mm

se produktdatablad 8.1

O Schliiter®-KERDI-KERECK
Tykkelse = 0,1 mm

Indvendigt hjgrne 2 St. 10 St. 50 St.
feerdig formstebt del 90° o . .
feerdig formstabt del 135° o

Udvendigt hjerne 2 St. 10 St. 50 St.
feerdig formstebt del o o o

© Sschliiter®-KERDI-KERECK
Tykkelse = 0,1 mm

Indvendigt hjgrne 5 St.
Preefabrikeret sektion °
Udvendigt hjerne 5 St.
Praefabrikeret sektion o

® Schliiter®-KERDI-COLL-L
(teetningskleeber)

Beholder 4,25 kg

Beholder 1,85 kg

se produktdatablad 8.4

® Schliiter®-KERDI-FIX
(monteringslim) G = gra, BW = brillianthvid

Farve G BW

Patron 290 ml

se produktdatablad 8.3

Schliiter®-KERDI-SHOWER
(haeldningsplader)

se produktdatablad 8.6 og 8.8

Schiliiter®-KERDI-TS
(badekarforsegling)

se produktdatablad 8.9




6.1 Schiliiter®-DITRA

Tekstmodul til licitationer:

__m* Schliter-DITRA som
afkoblingsméatte
taetnings- og afkoblingsmaétte
til flisebeleegninger af en revneoverdaekkende
polypropylenfolie med underskarne firkan-
tede udsparinger i Easyfill-udferelse samt
et Easycut-skaeregitter og bagbeklaedning
af veev pa eksisterende, jeavne og beerende
undergulve pa
gulv, bestaende af
veeg, bestaende af
med dertil egnet
fliselim efter leveranderens eget valg
Fliselim, type
limes professionelt i overensstemmelse med
producentens anvisninger.
Tilslutninger til rergennemferinger og gulvindigb
skal medregnes i enhedspriserne.
beregnes saerskilt som tillaeg.

Materiale: €/m’
Lon: €/m?
Samlet pris: €/m?

Tekstmodul til licitationer:

_____lebende meter Schllter-KERDI-KEBA
som teetningsband af polyethylenfim med fle-
ecevaev integreret pa begge sider til tastning af

stumpsamlinger

gulv/veeg-forbindelser

tilslutninger
mod faste installationsdele af testningsmembra-
nen Schltter-DITRA skal limes korrekt i over-
ensstemmelse med producentens anvisninger.
Ind- og udvendige hjerner

skal medregnes i enhedspriserne.

beregnes seerskilt som tillaeg.
Bredde af KERDI-KEBA:

8,5 cm 12,5¢cm 15¢cm

18,5 cm 25 cm
Materiale: €/m
Lon: €/m

Samlet pris: €/m

Tekstmodul til licitationer:

_____lebende meter Schititer-KERDI-FLEX som
et meget fleksibelt teetningsband med fleecevasy
limet pa begge sider til testning af

fleksible stumpsamlinger

fleksible gulv/vaeg-forbindelser

fleksible tilslutninger
mod installationsdele af teetningsmembranen
Schltter-DITRA skal limes korrekt i overensstem-
melse med producentens anvisninger.
Bredde af KERDI-FLEX:

12,5cm & 25 cm
Materiale: €/m
Lon: €/m
Samlet pris: €/m

Tekstmodul til licitationer:

__ stk. Schliter-KERDI-KM som en poly-
ethylenrermuffe med fleeceveev integreret pa
begge sider og limes professionelt i overens-
stemmelse med producentens anvisninger.

Materiale: €/stk.
Lan: €/stk.
Samlet pris: €/stk.




6.1 Schliiter®>-DITRA




6.1 Schliiter®-DITRA




. 6.1 Schliiter®-DITRA

Schiliiter-Systems KG - SchmolestraBe 7 - D-58640 Iserlohn - Tif.: +49 2371 971-1261 - Fax: +49 2371 971-1112 - schlueter-systems.com

Vare-nr. 551 482 — Udgave 03/23 — Ved udgivelse af et nyt oplag bliver neerveerende udgave foreeldet og ugyldig - den nyeste version kan findes pa internettet.



